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Priloha ¢. 1 2z 13
SEKCIA 3
PozZiarny usek S3 - N 1.6
Akcia: Zmeny dokoncCenej ¢asti stavby
OBJEKT: Teoretické tstavy LF UPJS
POZIARNY USEK: S3 N 1.6 DATUM: 16.09.20
Vs T U P2 N E 00 A Uk | visTuPNE ODAJVE
Priestor ps pnan S hs So hocel.| P a b G pv
(islo Ndzov kg/m2 kg/m m m m2  mopodl.| kg/m2 kg/m2
1.3.22 kanceldria 7.0 40,0 1.00 22,19 3.75  5.76 1.80 A 47.0 0.99 0.5%8 1.00° 25.8
1.3.23 kancelédria 7.0 40,0 1,00 6.93 3.75  0.00 0.00 A 47.0 0.99.0.5%8 1.00 25.8
1.3.24 kanceldria 7.0 40,0 1.00 1477 375 5.76 1.80 A 47.0 0.99 0.55%8 1.00  25.8
Priemerné hodnoty za cely poZiarny usek
VypocCtové poziarne zataZenie pv = 25.834 kg/m2
Sucinitel charakteru léatok a = 0.985
Sucinitel stavebnych podmienok b = 0.558
Sucinitel bezpecnostnych podmienok c = 1.000
P6dorysnd plocha poziarneho tuseku S = 43.890 m2
Priemernd vySka poziarneho tseku hs = 3.750 m
Plocha otvorov poziarneho useku So = 11.520 m2
Priemernd vySka otvorov poz.tseku ho = 1.800 m
OBJEKT: Teoretické tstavy LF UPJS
MEDZNE ROZMERY POZIARNEHO USEKU S3 N 1.6
Vypo&tové poZiarne zataZenie PU: 25.83 kg/m2

Stéinitel a PU

: 0.99

Typ stavebnych konstrukcii objektu: NEHORLAVE
PU je v objekte s viacerymi nadzemnymi podlaZiami

Vyskova poloha poziarneho tuseku hp: 0.00 m
MEDZNA SKUTOCNA
DLZKA [m] 79.52 7.070
SIRKA [m] 50.74 6.450
Informativna medznd plocha: 4035.28 m2

Medzné rozmery boli podla STN 73 0802:

¢l. 5.3.4 bb) zvacs3ené
Medzny podéet podla?i PU zl1 = 5
Skuto&ny po&et podlazi PU = 1

stuc¢initelom 1.25

Objekt: Teoretické tstavy LF UPJS
Vyp. poZiarne zataZenie PU:

25.83 kg/m2

Typ stavebnych konsStrukcii: nehorlavé
Poziarny tUsek je iba s nadzemnymi podlaziami

PU:

S3 N 1.6
St¢initel a PU: 0.99
Vyska objektu: 33.75 m
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Stuperi poZiarnej bezpeénosti PU: III
- zniZené zo IV. na III. SPB podla ¢l. 3.2.2 STN 73 0834

Poziarna odolnost vybranych stavebnych konStrukcii

Pol. Stavebnd konstrukcia POSK
1b) Poziarne steny a stropy v nadzemnych podlaziach 45+
1d) Poziarne steny a stropy medzi objektami 60A
2b) Poziarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaZiach 30C2
3aa) Obv.steny zaist.stab.obj. v podz. a nadz. podlazZiach 45+
3b) Obvodové steny nezaistujuce stabilitu objektu 30+
4 Nosné konStrukcie striech 30
5b) Nos.kondtr.vnutri PU zaist.stab.obj. v nadz. podlaZ. 45
6 Nosné konsStr. zvonka objektu zaist. stab. objektu 15
7 Nos.kondtr.vnitri PU nezaistujuce stabilitu objektu 30
8 Nenosné konStrukcie vnutri poZiarneho tseku ==
9 Kon3trukcie schodisk v PU (okrem chréanenych Uc) 15C2

11 P14st strechy 15

Povrchova Uprava podhladov Cc2
Povrchovd Uprava stien vo vnutri objektu C3
Prestupy rozvodov a instalacii v nadz. podlaziach 45C1
PoZziarne klapky a chranené potrubia VZT 30A

NAVRH ELEKTRICKEJ POZIARNEJ SIGNALIZACIE podla STN 73 0875

Objekt: Teoretické tustavy LF UPJS PU: S3 N 1.6

Plocha PU: 43.9 m2 VySka objektu: 33.8 m
Potet podlazi PU: 1.0 Vyskova poloha PU: 0.0 m
Polet o0séb v PU: 6 Pédorysnd plocha/os: 7.0 m2/0s

Osoby su schopné samostatného pohybu
Charakter naslednych §k6d: nahraditelné do 10 % obsahu PU
Hodnota obsahu PU: do 5 mil. Sk
Suc¢initel ov: 0.90

St¢initel an PU: 1.00

N=( j * an + os * oh ) * ov

N= (1.4 *1.00+ 0.9 * 0.6 ) * 0.90 =1.75

EPS sa nemusi navrhnat

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Zmeny dokoncenej c¢asti stavby Datum: 04.05.2019 19:53:27
Stavba : Teoretické Ustavy LF UPJS
PozZziarny usek : S3 N 1.6

Skuto&na pdédorysnd plocha PU 51.90 m2
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Priloha ¢. 1
Priemerné/sustredené poziarne zataZenie

4z 13
28.81 kg/m2

Potreba poZiarnej vody je

7.5 1/s = 450 1/min

Kapacita vodného zdroja musi byt minimdlne

¢o zodpovedd dodavke vody pocas 30 minut.

13.5 m3

Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnutri stavby
podla §10 ods.2c) vyhlasky MVSR ¢.699/2004 Z.z.

Navrh hasiacich pristrojov podla STN 92 0202-1
Objekt: Teoretické ustavy LF UPJS PU

Pddorysnad plocha PU: 43.89 m2

Navrhovany hasiaci pristroj: 1 ks Praskovy
Min. povolend hm. HP: 6.0 kg Skut

Poziarny tUsek S4 - P 1.8

S3 N 1.6

Sudinitel a PU: 0.99

hm. HP: 6.0 kg

Akcia: Zmeny dokoncenej Casti stavby
OBJEKT: Teoretické tstavy LF UPJS

POZIARNY USEK: S4-P 1.8

DATUM: 21.09.20

Vs T U PN E b0 A g E | ViSTURNE 0ODAJE
Priestor ps pn an S hs So ho cel. | P a b ¢ pv
(islo Ndzov kg/n2 kg/m m m m - nopodl.| kg/n2 kg/m2

¥ P413 chodba 5.0 50.0 1.00 113.53 2.90 0,00 0.00 A  95.0° 0.99 1.881 1.00 102.3
P413_1 upratovacka 0.0 15.0 1.10  3.40 2.90  0.000 0.00 A 15,0 1.10 1.881 1.00 31.0
P413_2 upratovacka 0.0 15.0 1.100  3.40 2.90  0.00 0.00 A 15.0 1.10 1.881 1.00 31.0

* priestory s pvs

Priemerné hodnoty za cely poZiarny usek

VypoCtové poziarne zatazZenie pv
Sucinitel charakteru latok a
Sucinitel stavebnych podmienok b

Sucinitel bezpecnostnych podmienok ¢
Poédorysnéd plocha poziarneho tGseku S
Priemernd vysSka poZiarneho uUseku hs
Plocha otvorov pozZiarneho useku So
Priemernd vysSka otvorov poz.useku ho

pv PU je stanovené podla priestoru &.P413

OBJEKT: Teoretické tstavy LF UPJS
MEDZNE ROZMERY POZIARNEHO USEKU S4-P 1.8

102.500 kg/m2
0.993
1.881
1.000
120.330 m2
2.900 m
0.000 m2
0.000 m

Vypo&tové poziarne zatazenie PU:

Sudinitel a PU:

102.50 kg/m2
0.99

Typ stavebnych kon$trukcii objektu: NEHORLAVE
PoZiarny usek je v podzemnych podlazZiach
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Priloha ¢. 1 5z 13
MEDZNA SKUTOCNA

DLZKA [m]  40.67 44.000 1!

SIRKA [m] 32.68 2.500
Informativna medznd plocha: 1319.33 m2
*Skutocénd plocha je: 120,33 m2*
Medzny podet podla?i PU zl = 1
Skuto&ny podet podlazi PU = 1

Skutocnd plocha poziarneho uUseku je mensia ako medznd plocha.

Objekt: Teoretické tstavy LF UPJS pU: S4-P 1.8
Vyp. poZiarne zataZenie PU: 102.50 kg/m2 Su¢initel a PU: 0.99
Typ stavebnych konStrukcii: nehorlavé Vyska objektu: 6.30 m

Poziarny Usek je s 1. podzemnym podlazim

Stupeii poZiarnej bezpeénosti PU: IV
- zniZené zo VI. na IV. SPB podla €l1. 3.2.2 STN 73 0834

PoZiarna odolnost vybranych stavebnych konstrukcii

Pol. Stavebnd konstrukcia POSK
la) Poziarne steny a stropy v podzemnych podlaziach 90A
1d) Poziarne steny a stropy medzi objektami 90A
2a) Poziarne uzdvery otvorov v podzemnych podlaziach 45A
3aa) Obv.steny zaist.stab.obj. v podz. a nadz. podlaziach 60+
3b) Obvodové steny nezaistujuce stabilitu objektu 30+
4 Nosné konStrukcie striech 30
5a) Nos.kondtr.vntutri PU zaist.stab.obj. v podz. podlaZ. 90A
6 Nosné konsStr. zvonka objektu zaist. stab. objektu 30
7 Nos.kondtr.vnitri PU nezaistujuice stabilitu objektu 30
8 Nenosné konstrukcie vnutri poziarneho useku Cc2
9 Kondtrukcie schodisk v PU (okrem chrénenych UC) 15A

11 P14st strechy 15

Povrchovad Uprava podhladov Cl
Povrchova Uprava stien vo vnutri objektu Cc2
Prestupy rozvodov a instaldcii v podz. podlaZiach 60C1
PoZziarne klapky a chranené potrubia VZT 30A

NAVRH ELEKTRICKEJ POZIARNEJ SIGNALIZACIE podla STN 73 0875

Objekt: Teoretické tstavy LF UPJS pPU: S4-P 1.8

Plocha PU: 120.3 m2 VySka objektu: 6.4 m
PoSet podlazi PU: 1.0 VySkova poloha PU: 3.5 m
Podet o0séb v PU: 297 Pddorysna plocha/os: 0.3 m2/0s

Osoby st schopné samostatného pohybu
Charakter nédslednych $kéd: nahraditelIné do 10 % obsahu PU
Hodnota obsahu PU: do 5 mil. Sk
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Priloha é. 1 6z 13
Suc¢initel ov: 0.80
Sudinitel an PU: 1.00

N=( j * an + os * oh ) * ov
N= (1.2 *1.00+ 2.0* 0.6 ) * 0.80 =1.92
EPS sa nemusi navrhnat

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Zmena dokoncenej c¢asti stavby Datum: 20.09.2019 19:53:27
Stavba : Teoretické tstavy LF UPJS
Poziarny usek : S4-pP 1.8

Skuto&na pdédorysnd plocha PU 120.33 m2
Priemerné/sustredené poziarne zatazenie 102.50 kg/m2

Potreba poziarnej vody je 7.5 1/s = 450 1/min

Kapacita vodného zdroja musi byt minimdlne 13.5 m3

¢o zodpovedd dodavke vody poc¢as 30 minut.

Pre PU je potrebné navrhnut hadicové zariadenie vo vnitri stavby.

Navrh hasiacich pristrojov podla STN 92 0202-1
Objekt: Teoretické tustavy LF UPJS PU: S4-P 1.8
Su¢initel a PU: 0.99

Podlazie: 1. PP

Pbédorysnéd plocha podlazia: 120.33 m2

Mc: 9.80 kg Mcsk: 12.00 kg
Druh HP Hm. ndplne HP [kg] Pocet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 2 12.00

Poziarny usek S4 - P 1.9

Akcia: Zmeny dokoncenej Casti stavby
OBJEKT: Teoretické ustavy LF UPJS
POZIARNY USEK: S4-P 1.9 DATUM: 21.09.20

VISTUPNE UDAJE

Priestor ps pnan S hs So ho cel. | p a b ¢ pv
(islo Ndzov kg/m kg/m? m n m mopodl.| kg/m2 kg/m2

414 datna 50 50.0 1.00  28.29 2.90  0.00 0.00 A 55.0 0.99 1.446 1.00 78.8

Priemerné hodnoty za cely poZiarny usek

Vypocltové poziarne zataZenie pv = 78.816 kg/m2
Sucinitel charakteru latok a = 0.991
Suc¢initel stavebnych podmienok b = 1.446
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Suc¢initel bezpecCnostnych podmienok c = 1.000
P6dorysnd plocha poziarneho tuseku S = 28.290 m2
Priemernd vySka poziarneho tseku hs = 2.900 m
Plocha otvorov poziarneho tseku So = 0.000 m2
Priemernd vySka otvorov poz.useku ho = 0.000 m

OBJEKT: Teoretické tstavy LF UPJS

MEDZNE ROZMERY POZIARNEHO USEKU S4-P 1.9

Vypo&tové poZiarne zataZenie PU: 78.82 kg/m2

Su¢initel a PU: 0.99
Typ stavebnych kon$trukcii objektu: NEHORLAVE
Poziarny Usek je v podzemnych podlazZiach

MEDZNA SKUTOCNA
DLZKA [m]  40.45 13.000
SIRKA [m]  32.73 2.300
Informativna medznd plocha: 1323.97 m2
Medzny podet podla?i PU zl = 2
Skuto&ny po&et podlazi PU = 1
Objekt: Teoretické tustavy LF UPJS PU: S4-P 1.9
Vyp. poziarne zataZenie PU: 78.82 kg/m2 St&initel a PU: 0.99
Typ stavebnych konStrukcii: nehorlavé Vyska objektu: 6.30 m

Poziarny Usek je s 1. podzemnym podlazim

Stuperi poZiarnej bezpeénosti PU: III
- zniZené zo V. na III. SPB podla ¢l1. 3.2.2 STN 73 0834

PoZiarna odolnost vybranych stavebnych konsStrukcii

Pol. Stavebnd konstrukcia POSK
la) Poziarne steny a stropy v podzemnych podlaziach 60A
1d) Poziarne steny a stropy medzi objektami 60A
2a) Poziarne uzdvery otvorov v podzemnych podlaziach 30A
3aa) Obv.steny zaist.stab.obj. v podz. a nadz. podlaziach 45+
3b) Obvodové steny nezaistujuce stabilitu objektu 30+
4 Nosné konsStrukcie striech 30
5a) Nos.kon$tr.vnutri PU zaist.stab.obj. v podz. podlaZ. 60A
6 Nosné konsStr. zvonka objektu zaist. stab. objektu 15
7 Nos.kondtr.vnitri PU nezaistujice stabilitu objektu 30
8 Nenosné konstrukcie vnutri poziarneho useku -
9 Kondtrukcie schodisk v PU (okrem chrénenych UC) 15C2

11 P14st strechy 15

Povrchova Uprava podhladov Cc2
Povrchovd Uprava stien vo vnutri objektu C3
Prestupy rozvodov a inStaldcii v podz. podlaziach 60C1
PoZziarne klapky a chranené potrubia VZT 30A
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NAVRH ELEKTRICKEJ POZIARNEJ SIGNALIZACIE podla STN 73 0875

Objekt: Teoretické tstavy LF UPJS PU: S4-P 1.9

Plocha PU: 28.3 m2 VySka objektu: 6.4 m
PoSet podlazi PU: 1.0 VySkova poloha PU: 3.5 m
PoSet o0séb v PU: 107 Pddorysnd plocha/os: 0.2 m2/0s

Osoby su schopné samostatného pohybu
Charakter naslednych 8kéd: nahraditelIné do 10 % obsahu PU
Hodnota obsahu PU: do 5 mil. Sk
Suc¢initel ov: 0.80

St¢initel an PU: 1.00

N=( j * an + os * oh ) * ov

N= (1.2 *1.00+ 1.8 * 0.6 ) * 0.80 = 1.82

EPS sa nemusi navrhniat

Objekt: Teoretické tstavy LF UPJS PU: S4-P 1.9

Pbédorysnd plocha poziarneho Gseku je mensia ako 30 m2 a

nejde o stavbu na byvanie a ubytovanie skupiny B alebo

zdravotnicke zariadenie a zariadenie socidlnych sluZieb,

v ktorych je celkovy pocCet o0séb E x s vacsi ako 10.

Potreba poziarnej vody sa v stlade s ¢l. 3.4.1b) STN 92 0400
NEURCUJE

Navrh hasiacich pristrojov podla STN 92 0202-1

Objekt: Teoretické tstavy LF UPJS PU: S4-P 1.9
Pddorysnad plocha PU: 28.29 m2 Stéinitel a PU: 0.99
Navrhovany hasiaci pristroj: 1 ks Praskovy

Min. povolend hm. HP: 6.0 kg Skut. hm. HP: 6.0 kg

Poziarny usek S4 - P 1.5/N 2.5

Akcia: Zmeny dokoncenej Casti stavby
OBJEKT: Teoretické tstavy LF UPJS
POZIARNY USEK: S4-P 1.5/N 3.5 DATUM: 21.09.20

VISTUPNE UDAJE

Priestor ps pnan S hs So ho cel. P a b ¢ pv
(islo Ndzov kg/m2 kg/m m n n2  npodl,| kg/m kg/m2
+ 1.4.01 chodha, schodisko 0.0 5.0 0.80 35470 3.30 112,95 7.53 & 5.0 0.80 0.966 1.00 3.9
+ 1.4,08 vstup 0.0 5.0 0.80 15.84 4.08 18,70 3.37 A 5.0 0.80 0.966 1.00 3.9
+ 1.4.09 vstup 0.0 5.0 0.80 15.84 4.08 18,70 3.37 A 5.0 0.80 0.966 1.00 3.9
+ 1,410 vstup 0.0 5.0 0.80 1979 4.08 20,22 3.37 A 5.0 0.80 0.966 1.00 3.9
+ 1.4.11 vestibul 0.0 5.0 0.80 1162.76 4.08 106.63 6.88 A 5.0 0.80 0.966 1.00 3.9
1.4.12 upratovacka 0.0 15.0 1.10 6.33 4.08 0.00 0.00 & 15,0 1.10 0.%6 1.00  15.9
1.4.13 upratovacka 0.0 15.0 1.10 6.09 4.08 0.00 0.00 & 15,0 1.10 0.9%6 1.00  15.9
+ 1.4.14 chodha 0.0 5.0 0.80 43.51 3.10 4,94 2,10 & 5.0 0.80 0.966 1.00 3.9
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+ 2.4.01 chodba, schodisko 0.0 5.0 0.80 183.80 3.00  0.00 0.00 A 5.0 0.80 0.966 1.00 3.9
2.4.08 bar 0.0 20.0 0.90 87.63 3.00 28.20 3.00 A 20.0 0.90 0.966 1.00 17.4
+ 2.4.09 chodba 0.0 5.0 0.80 827.06 3.00 14,95 2.10 A 5.0 0.80 0.966 1.00 3.9
+ 2.4.17 chodba 0.0 5.0 0.80 30,77 3.50 4.9 2.10 A 5.0 0.80 0.966 1.00 3.9
+ P.4.01 chodba, schodisko 0.0 5.0 0.80 240.21 3.30  0.00 0.00 & 5.0 0.80 0.966 1.00 3.9
+ P.4.08 chodba, schodisko 0.0 5.0 0.80 342.49 2.90  15.40 2.20 A 5.0 0.80 0.966 1.00 3.9
P.4.30 kopirka 0.0 75.0 1.20 16.00 3.30  0.00 0.00 &  75.0 1.20 0.966 1.00  86.9
P.4.31 skrinky 1 0.0 15.0 0,70  25.00 2.90  0.00 0.00 &  15.0 0.70 0.96 1.00 10.1
P.4.32 skrinky 2 0.0 50.0 1.00 12.00 3.30  0.00 0.00 &  50.0 1.00 0.966 1.00 48.3
t priestory bez poi.rizika
Priemerné hodnoty za cely poZiarny usek
VypocCtové poziarne zataZenie pv = 4.852 kg/m2
Sucinitel charakteru latok a = 0.839
Suc¢initel stavebnych podmienok b = 0.966
Suc¢initel bezpecCnostnych podmienok c = 1.000
Pdédorysnd plocha poziarneho tseku S = 3389.830 m2
Priemernd vysSka poZiarneho tuseku hs = 3.441 m
Plocha otvorov pozZiarneho useku So = 345.630 m2
Priemernd vyska otvorov poz.useku ho = 5.639 m
POZIARNY USEK JE BEZ POZIARNEHO RIZIKA,
AK SU JEHO STAVEBNE KONSTRUKCIE NEHORLAVE
OBJEKT: Teoretické tGstavy LF UPJS
MEDZNE ROZMERY POZIARNEHO USEKU S4-P 1.5/N 3.5
Vypo&tové poZiarne zataZenie PU: 4.85 kg/m2
Suc¢initel a PU: 0.84
Typ stavebnych konstrukcii objektu: NEHORLAVE
PoZiarny usek je v podzemnych podlaZiach
MEDZNA SKUTOCNA
DIL.ZKA [m] NEOBMEDZENA 55.000
SIRKA [m] NEOBMEDZENA 28.000
Informativna medznd plocha: NEOBMEDZENA
Medzné rozmery boli podla ¢l. 5.3.4 a) STN 73 0802
NEOBMEDZENE ZVACSENE
Medzny podet podlaZi PU zl = 25
Skutoény pocet podlazi PU = 3
Objekt: Teoretické tstavy LF UPJS PU: S4-P 1.5/N 3.5
Vyp. poziarne zataZenie PU: 4.85 kg/m2 Su¢initel a PU: 0.84

Typ stavebnych konsStrukcii: nehorlavé
Stupeni poZiarnej bezpeénosti PU: I

UPOZORNENIE

Poziadavky na stavebné konstrukcie tohto pozZiarneho 1Useku sa nemenia
a ostdvaju v platnosti podla pévodného riesSenia protipoZiarnej bezpecCnosti
stavby. Uvedenym urcenim stupfia protipoZiarnej bezpeénosti stavby bolo
preukdzané, Ze umiestnenie skriniek v komunikaénom priestore (P.IV.31,
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P.IV.32), priestoru kopirovania (P.IV.30) a zrealizovanie priestoru sedenia
(II.IV.08) nema vplyv na navysSenie poZiadaviek na stavebné konstrukcie
z hladiska pozZiarnej odolnosti (pévodné pozZiadavky na poZiarnu odolnost
poziarnych konstrukcii s@ vys$Sie). Nedochddza k prehodnocovaniu hranice
pozZiarneho tUseku S4-P 1.5/N 2.5.

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

UPOZORNENIE

Poziadavky na zabezpeclenie stavby vodou na hasenie poziarov sa touto zmenou
nemenia a ostdvaju v platnosti podla pdévodného rieSenia protipoziarnej
bezpecnosti stavby. Nedochddza k zvadéseniu pddorysnej plochy tohto
poZiarneho useku (kritérium pre urcenie potreby vody na hasenie poZiarov
podla STN 92 0400) a taktieZ ku vysSenie poZiarneho rizika v tomto poZiarnom
useku je bezpredmetné z hladiska protipoZiarnej bezpecnosti.

NAVRH ELEKTRICKEJ POZIARNEJ SIGNALIZACIE podla STN 73 0875

Objekt: Teoretické tstavy LF UPJS PU: S4-P 1.5/N 3.5
Plocha PU: 3389.8 m2 Vyska objektu: 4.7 m

Potet podlazi PU: 3.0 Vy$kovd poloha PU: 4.7 m

Pocet o0sdéb v PU: 757 Pédorysna plocha/os: 4.0 m2/os

Osoby su schopné samostatného pohybu
Charakter naslednych 8kéd: nahraditelIné do 10 % obsahu PU
Hodnota obsahu PU: do 5 mil. Sk
Suc¢initel ov: 0.80

Sudinitel an PU: 0.84

N=( j * an + os * oh ) * ov

N= (2.2 *0.84+ 1.5 * 0.6 ) * 0.80 = 2.20

EPS sa nemusi navrhnut

Navrh hasiacich pristrojov podla STN 92 0202-1

Objekt: Teoretické tstavy LF UPJS PU: S4-P 1.5/N 3.5
St¢initel a PU: 0.84

Podlazie: 1. NP

Pbédorysnéd plocha podlazia: 1624.87 m2

Mc: 33.20 kg Mcsk: 36.00 kg
Druh HP Hm. nédplne HP [kg] Polet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 6 36.00

Podlazie: 2. NP
Pbédorysnd plocha podlazia: 1129.26 m2

Mc: 27.70 kg Mcsk: 30.00 kg
Druh HP Hm. ndplne HP [kg] Pocet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 5 30.00

Podlazie: 1. PP
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P6dorysnéd plocha podlazia: 635.70 m2
Mc: 20.80 kg Mcsk: 24.00 kg
Druh HP Hm. ndplne HP [kg] Pocet HP Mci [kg]
Praskovy 6.0 4 24.00
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NECHRANENE UNIKOVE CESTY

Poziarny tGsek S3 - N 1.6

V zmysle ¢l. 7.2.2.2 STN 73 0802 zaciatok nechrédnenej utnikovej cesty
je na osi vychodu 2z miestnosti resp. funkcéne ucelenej skupiny
miestnosti urc¢enych najviac pre 40 osdb, s podlahovou plochou najviac
100 m? a s najvidd3ou vnatornou vzdialenostou k vychodu =z tejto
miestnosti alebo skupiny miestnosti do 15 m.

PozZiarny usek S4 - P 1.8

Nadvrh poctu a dlzok unikovych ciest
POZIARNY USEK: S4 - P 1.8
St¢initel a PU: 0.99
Vyslednd medznd dlZka podzemnej nechr. UC je 40.0 m
Skutoc¢nd dlZzka nechrénenej Unikovej cesty je 20.0 m

Navrh Sirky uUnikovych ciest

Nechrdnend unikova cesta

PoZiarny usek: S4 - P 1.8

Su¢initel a PU: 0.99

Miesto posudenia: z miestnosti é. P.4.13 do pozZiarneho useku S4 - P 1.5/N

2.5 a do poziarneho tseku S4 - P 1.3 (P.4.12)

Osoby budt v posudzovanom mieste unikat po rovine

Spésob evakudcie osbb: Suéasny

Potet UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna

Pocet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 297
si¢initel s: 1.0

Max. pocCet evakuovanych oséb v jednom unikovom pruhu je 107

Maximdlny zapocCitatelny pocCet unikovych pruhov je 2.0

so zapocitatelnym poctom osdb 208

Skutoény zapocitatelny pocet tnikovych pruhov je 4.5

Navrh Sirky tnikovych ciest

Nechrdnena unikova cesta

Poziarny usek: S4 - P 1.8

Su¢initel a PU: 0.99

Miesto posudenia: z miestnosti ¢. P.4.13 do poziarneho useku S4 - P 1.5/N

2.5 resp. do poziarneho tseku S4 - P 1.3 (P.4.12)

Osoby budu v posudzovanom mieste unikat po rovine

Spbsob evakudcie os6b: Sucasny

Potet UC vo vztahu k posudzovanému miestu: Viac ako jedna

Pocet evakuovanych osdéb schopnych samostatného pohybu: 149
si¢initel s: 1.0

Max. poclet evakuovanych oséb v jednom Unikovom pruhu je 107

Maximdlny zapoclitatelny pocCet unikovych pruhov je 1.0

so zapoclitatelnym pocltom osdb 104

Skutoény zapolitatelny pocet unikovych pruhov je 2.0
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Poziarny Usek S4 - P 1.9

V zmysle § 65 ods. 5 pism. b) vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. zacliatok
nechrdnenej unikovej cesty Jje na osi vychodu z miestnosti, ktorej
podlahovd plocha je men3ia ako 40 m?.

PoZziarny tGsek S4 - P 1.5/N 2.5 (miestnost ¢. P.IV.01 a P.IV.08)

V miestnosti ¢. P.IV.08 st realizované skrinky, ktoré st oznacdené ako
priestor P.IV.31 a v miestnosti ¢&¢. P.IV.01l su taktieZ realizované
skrinky, ktoré st oznacené ako priestor P.IV.32.

Miestnost ¢. P.IV.08 rovnako ako aj miestnost ¢. P.IV.0l predstavuju
komunikac¢ny priestor, kde sa budu zdrziavat osoby, ktoré su zapocitané
v inych miestnostiach (ako napr. posluchérne, laboratdéria, semindrne
miestnosti a pod.). Pre miestnost ¢. P.IV.08 a P.IV.0l bol urceny
normovy pocCet o0sbb ako pre komunikacény priestor, kedZe tieto priestory
nemaju charakter klasickych Satni a nejde o hromadné prezliekanie osbb
v tychto priestoroch.

Nedoch&dza k navySeniu normového podtu o0sdb a ani zmene diZok a Sirok
unikovych ciest. Umiestnenie skriniek v miestnosti ¢&. P.IV.01 a
P.IV.08 nemd& vplyv na zmenu rieSenia evakudcie o0sdb v poziarnom uUseku
S4 - P 1.5/N 2.5 a ostdva podla pdvodného rieSenia protipoziarne]j bezpecnosti
stavby.
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