Unikátne aparatúry a vybudované unikátne vedecké laboratóriá 

Ústav biologických a ekologických vied
-     Prietokový cytometer PARTEC CyFlow Space,
· Vysokoúčinný kvapalinový chromatograf Agilent Infinity 1260 (financovaný zo SEPO II),
       systém je vybavený binárnou gradientovou pumpou pre 4 mobilné fázy, vákuovým odplyňovačom, termostatom kolón s prepínaním, autosamplerom, frakčným kolektorom a 3 detektormi (detektor diódového poľa - DAD, UV-VIS detektor - VWD),
· Fluorescenčný zdroj k svetelnému mikroskopu Olympus BX51 - Olympus U-RFL-T (financovaný zo SEPO II),
· Hlbokomraziaci box UltFreezer (ARCTIKO) (financovaný zo SEPO II),
· Sterilný box s laminárnym prúdením vzduchu - SafeMate 1.5, trieda biohazard (BioAir Instruments) (financovaný zo SEPO II),
· Guľôčkový homogenizátor (disruptor)- LissueLyser II (Qiagen) (financovaný zo SEPO II).
Prístroje zo SEPO sú na www stránke univerzity 
http://www.upjs.sk/univerzita/info/unikatne-pristroje/laboratorium-analytickej-cytometrie/
Ústav fyzikálnych vied

· Technologické zariadenie na výrobu predzliatin a výrobu materiálov metódou rýchleho ochladzovania z taveniny vo forme pások v rámci projektu  „Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikró-novou štruktúrou (ITMS kód: 26220120035) „nanoCEXmat“,
· Rastrovací  elektrónový mikroskop a elektrónová litografia, Rastrovací elektrónový mikroskop s termoemisnou katódou s možnosťou práce v režime nízkeho vákua vhodný na mikroskopickú charakterizáciu aj slabo vodivých  vzoriek bez pokovenia. Rozlíšenie pri 30 kV v móde vysokého vákua :  ≤3nm, v móde nízkeho vákua :  ≤4 nm. SE a BSE detektory.  Systém obsahuje pred-komôrku pre rýchlu výmenu vzoriek. EDS analyzátor umožňuje kvantitatívnu a  kvalitatívnu prvkovú analýzu a mapovanie rozloženia prvkov vo vzorke od Boru vyššie. Mikroskop je vybavený aj litografiou s rýchlosťou zápisu do 10 MHz, ktorá umožňuje prípravu jednoduchých a komplexných nanoštruktúr v rezistoch pomocou elektrónového zväzku,
· Koerzimat Foerster 1.097 na meranie koercivity feromagnetických magneticky mäkkých materiálov z prostriedkov projektu MIKROMATEL – Progresívna technológia prípravy mikrokompozitívnych materiálov pre elektrotechniku, Kód ITMS projektu: 26220220105,
· Hysterezigraf – AC/DC Permeameter AMH-1K-S z prostriedkov projektu MIKRO-MATEL – Progresívna technológia prípravy mikrokompozitívnych materiálov pre elektrotechniku, Kód ITMS projektu: 26220220105. Zariadenie slúži na zaznamenávanie hysteréznych slučiek a kriviek prvotnej magnetizácie pri kvazistatickom premagnetovaní a hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach do 1 kHz umožňujúci meranie uzavretých vzoriek (napr. tvaru prstenca) alebo vzoriek, ktoré sú súčasťou magnetického obvodu pri zadanej hodnote maximálnej indukcie alebo intenzity magnetického poľa. Z nameraných kriviek sú vypočítané celkové straty pri premagnetovaní, koercitívne pole, remanencia, magnetická indukcia nasýtenia, a maximálna permeabilita materiálu,
· Zariadenie spin coating z prostriedkov projektu MIKROMATEL – Progresívna technológia prípravy mikrokompozitívnych materiálov pre elektrotechniku, Kód ITMS projektu: 26220220105. Zariadenie slúži na prípravu tenkých vrstiev a povrchov ako aj  ochrannej vrstvy práškových častíc využitím rotačnej metódy. Zariadenie obsahuje aj rotačný nástavec a  odtoková trubica, pričom pre prípravu vzoriek je možné používať substráty s priemerom do 160 mm a vzorky sú pripravované pri rýchlostiach otáčania od 0- 70 000 rpm., 

· Zariadenie na meranie veľkosti častíc z prostriedkov projektu NanoCexMat ,

· Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou Kód ITMS projektu: 26220120035. Zariadenie slúži na meranie veľkosti častíc v rozsahu veľkostí 0.3 nm až 10 mikrometrov, stanovenie distribúcie veľkosti častíc, molekulovej hmotnosti, ako aj meranie zetapotenciálu  v rozsahu 3.8nm až 100 mikrometrov. Zariadenie využíva kombináciu fázovej analýzy rozptylu svetla (PALS)  s činnosťou laserového doplerovho velocimetra čím je možné zaznamenať a analyzovať nanočastice aj s  veľmi nízkou pohyblivosťou nanočastíc v roztoku. Súčasťou zariadenia je optická jednotka s 633 nm He-Ne laserom,
· 50cm ďalekohľad PlaneWave CDK20 z prostriedkov projektu „Centrum kozmic-kých výskumov: vplyvy kozmického počasia“ ITMS 26220120029. Zariadenie sa bude využívať spolu s novými detektormi (CCD kamery MI-G4-16000 a MI-G2-8300 a spektroskopom typu echelle eShel) na multifarebné fotometrické a spektroskopické pozorovania zákrytových dvojhviezd, symbiotických hviezd, nov a supernov a extrasolárnych planét. 

Ústav geografie

· 1 súbor geodetických GPS - GNSS systém EPP Set – Hiper ll: Digital UHF 410-440 MHz s GSM/GPRS modemom pre meranie v reálnom čase a zber dát pre postprocesing od spoločnosti TOPCON, doplnený o rozšírenie ku GNSS systému EPP Set – Hiper ll: Digital UHF 410-440 MHz s GSM/GPRS modemom v plnej funkcionalite,
· 1 ks Fotogrametrická stanica – digitálna fotogrametrická pracovná stanica systému PHOTOMOD v5.2 od spoločnosti RACURS s výkonným počítačom;

· 2 ks hlukomer Voltcraft - prístroje na meranie akustického šumu v exteriéri aj interiéri,
· 1 ks Laserový diaľkomer TruePulse 360B od laser Technology inc.na meranie veľkých vzdialeností (3 km),
· 2 ks testovacích sád Aquamerck na obsah Ca a pH v krasovej vode

· Náradie pre geologický prieskum - vrták do 7m, vzorkovacia súprava pôd, Munsellove tabuľky, geologické kladivá.
Ústav chemických vied

· Elementárny analyzátor: CHNOS Elemental Analyzer vario MICRO firmy Ele-mentar Analysensysteme GmbH; zdroj EXTREMII,
· Inovácia difraktometra pozostávajúca z kúpy: 
generátora vysokého napätia Spellman DF60N3 firmy Spellman High Voltage Electronics Corp., o chladič RTG lampy KMW 3000C firmy Agilent Technologies Inc., chladič detektora  RW-2025G firmy JEIO TECH CO., LTD;  zdroj EXTREMII,
· Kvadrupólový hmotnostný spektrometer QMS 403C Aëolos of firmy Netzsch zdroj ITMS: 26250120040,
· Stop flow a ORD modul ku  spektropolarimetru Jasco 810, zdroj ITMS projektu: 26250120040,
· Modernizácia príslušenstva pre mikrovlnový reaktor DISCOVER:  
nádstavec s  veľkou kyvetou pre realizáciu experimentov na viacgramovej škále zakúpená z VEGA 1/0433/11 (Gonda  J.);

vysokofrekvenčný napäťový zdroj k mikrovlnovému reaktoru,zakúpené z VEGA 1/0433/11 (Gonda J.),
· VCD modul k IČ spektrometru - Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach, kód ITMS projektu: 26250120040,
· Prístroj na meranie permeability plynov - nanoCEXmat II. – Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submi-krónovou štruktúrou, kód ITMS projektu: 26220120035.
Ústav informatiky

· Laboratórium vnímania a kognície  profesionálne zariadenia pre prezentáciu sluchových a vizuálnych stimulov a pre sledovanie správania človeka a zber odpovedí v reálnych a virtuálnych prostrediach: 

· Zariadenia pre prezentovanie sluchových stimulov: profesionálny audio procesor RME Fireface 400, zvukové karty Echo Darla 24, Echo Gina 24, zosilňovače Crown D-45, reproduktory Bose Acoustimass 3, slúchadlá Sennheisser 540, Etymotic Research ER-1, ER-4B.

· Zariadenia pre záznam zvukových stimulov: mikrofóny PCB 130D20, Audio-Technica ATR20, digitálny spektrálny analyzér National Instruments NI USB-6221. 

· Systémy pre prezentovanie vizuálnych stimulov: mini-projektor Mitsubishi PK10, dedikované USB-riadené LED pole.

· Systém pre sledovanie človeka a zber odpovedí: elektromagnetický 6-rozmerný sledovač pohybu Polhemus Fastrak 3D, videosystém pre sledovanie pohybov človeka založený na kamere Logitech QuickCam Ultra Vision Silver 961471-0403. 

· 5 PC a 2 laptopy so softwarom a HW rozhraním pre prípravu a vykonávanie behaviorálnych experimentov, ovládanie AV zariadení a sledovacích systémov a zber a analýzu dát.
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