Priloha ¢. 3

(AN R |
7 Slovakia
“ Romanla Program cezhranic¢nej spoluprace ENPI

ine
U krain Madarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina

Interreg HUSKROUA/1702/8.1/0065
Extension of the operational "Space Emergency System" towards monitoring of dangerous natural
and man-made geo-processes in the HU-SK-RO-UA cross-border region
GeoSES

Vyrocna sprava za rok 2019

Vedeckad a odbornd East projektu
Aktivity Groups (AG) 1: 1.1, 1.2, 1.3,1.4; AG2:2.1,2.2.,2.3,2.4, AG 3:3.1,3.2; AG6:6.1,6.2,6.3,
6.4

AG1laAG2:

1. Vyber Gzemia s vyskytom svahovych zosuvov v povodi rieky Hornad (lavostranny pritok rieky Slana
v povodi rieky Tisza) (V. Sedlak — internial project manager, D. Barabas - researcher specialist
/pedology, hydrology) , J. Sasak — laser scanner operator 1, J. Supinsky — laser scanner operator 2)
(Priloha 1):

e Svahovy zosuv €. 1: NiZnd Hutka, kraj: KoSicky, okres: KoSice-vidiek, kataster: Nizna Hutka,
lokalita: Malé Borsa 2, povodie: Hornad/Torysa - lavostranny pritok Hornadu,
hydrogeologicky popis: svah s vyskytom mokrin, stav: zosuv aktivny, druh sanacie: svah
nesanovany, pozn.: ohrozuje zahradkarsku osadu.

e Svahovy zosuv &. 2: Vyény Caj, kraj: KoSicky, okres: Kogice-vidiek, kataster: Vy3ny &aj,
lokalita: obec, povodie: Hornad/Ol$ava - lavostranny pritok Hornadu (miestny potok -
pravostranny pritok OlSavy), hydrogeologicky popis: suchy svah, stav: aktivny, druh sandcie:
svah nesanovany, pozn.: ohrozuje blizky cintorin a ¢ast obce Vy$ny Caj.

2. Projekt monitorovacich stanic (V. Sedlak — inernial project manager, D. Barabas - researcher
specialist /pedology, hydrology):

e Monitorovacia stanica ¢. 1 (MS 1)/svahovy zosuv €. 1 - Niznd Hutka: plan geodetickej siete
MS 1 s kapacitou 5 bodov (5 objektové body, 1 referencny bod).

e Monitorovacia stanica €. 2 (MS 2)/svahovy zosuv €.2 - Vy3ny Caj: plan geodetickej siete
monitorovacej stanice s kapacitou 5 bodov (4 objektové body, 1 referencny bod).

3. Globalny test kongruencie geodetickych sieti projektovanych MS 1 a MS 2 (V. Sedlak — internial
project manager). Vysledok: Testovacie statistiky T¢ pre prvky geodetickych sieti su nizsich hodnét
nez kriticka hodnota 3,724 F-rozloZenia (Fisher-Snedecor rozloZenie) prvkov geodetickej siete, t.j.
kongruencia geodetickych sieti potvrdzuje akceptovanie projektu MS 1 a MS 2 (Tab.1).

Tab.2: Test statistics results of the geodetic network parameters at MS 1 and MS 2.

Point TG(i) < < > F Notice

1INH 1.297 <

2NH 3.721 <

3NH 3.501 <

4NH 3.719 <

5NH 2.871 < 3,724 geodetic networks (MS 1,
1vc 1.403 < MS 2) = congruent
2VC 2.884 <

3VC 2.095 <

4VvC 1.973 <

5VC 3.701 <
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AG 3:

1. Analyza datovych Struktudr pre tvorbu GIS databazy pre svahové zosuvy €. 1 a €. 2 s databazou
geodat prilahlého Uzemia (J. Hofierka - GIS operator).

2. Specifikacia datovych $truktdr pre tvorbu GIS databazy svahovych zosuvov €. 1 a €. 2 s databazou
geodat prilahlého Uzemia, projekt rastrového formatu (J. Hofierka - GIS operaor).

Administrativno-technicka ¢ast projektu

1. Priprava dokumentov Partnership Agreement (PA) a Grant Contract (GC) k podpisu Statutdrneho
zastupcu L1 - UPJS Kosice; zabezpelenie podpisov a distribucia podpisanych dokumentov LA (Lead
Applicant) - UNU (Uzhhorod National University); registracia a archivacia podpisanych
dokumentov: Rektorat UPJS, internial project manager L1 (V. Sedlak), internial project financial

manager (K. Pezlarova).



