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Aktivita 1.1: Zbierka snimok SAR a ohrozenych lokalit regionu HUSKROUA

V sledovanom obdobi pokracovali vsetky aktivity so zameranim na sledovanie svahovych deformacii
na vybranych monitorovanych lokalitdich (Nizny Caj a Vy$na Hutka). Pomocou viacerych meracich
pristupov a technik (priestorova polarna metdda, nivelacia, GNSS, terestridlne laserové skenovanie a
fotogrametrické mapovanie) bola vytvorena databaza merani z jednotlivych meracich kampani na
predmetnych lokalitach.

V ramci monitorovacieho obdobia realizacie projektu bola spracovana vizualizacia vektorov deformdcii
a generované vystupy z realizovanych geodetickych merani na monitorovacich staniciach a meracich
bodoch vo forme databdzy a mép.

Aktivita 1.2: Interpretdcia a Sirenie vysledkov deformdcie InSAR a vysledky geodetického
monitorovania

V tomto monitorovacom obdobi bola vytvorenad databaza meracich bodov zo vSetkych meracich
kampani s vyuZitim réznych metdd zberu dat. Pocas sledovaného obdobia boli realizované 3 meracie
kampane. Od zadiatku realizacie projektu tak bolo celkovo zrealizovanych 6 meracich kampani. Pocas
meracich kampani sa vyuZivali nové meracie technoldgie ako je vysoko presnd nivelacia a UAV
fotogrammetria. Ciefom bolo zvysit presnost merania. Vo vSeobecnosti sa na vybranych lokalitach
pokracovalo v meraniach metddou GNSS, TLS a priestorovou polarnou metddou a pridali sa dalSie dve
metddy - vysoko presna niveldcia a UAV fotogrammetria. V pripade implementacie novych metdd bola
vypracovana a v teréne overena metodika zberu a spracovania dat.

Aktivita 1.3. Modelovanie povrchu na zdklade priestorovych geodetickych Udajov na sledovanie
prirodnych a technogénnych javov

V ramci tejto Cinnosti prebiehal priebezny monitoring svahovych deformdcii na vyskumnych lokalitach.
Vytvorila sa priestorova databaza pristupna cez portal webGIS (https://arcg.is/erST4) a postupne sa do
nej pridavaju spracované vysledky merani. Tento webGIS portdl obsahuje aj aktivny odkaz na
dynamickd vizualizaciu mracien bodov z TLS a UAV fotogrametrie ziskanej realizaciou vlastnych



terénnych mapovani. Pocas sledovaného obdobia prebiehal rozsiahly vyskum v regidne
Vychodoslovenska niZina na Slovensku.

V procese navrhu metodiky vyuzitia matematickych modelov pre prediktivne simulacie bolo potrebné
integrovat data do databazy GIS a otestovat nové moznosti numerického prediktivneho modelovania
v prostredi GIS. Platforma GIS pozostdva z multidatovych zdrojov, ako su geomorfologické, geologické,
podne a meteorologické udaje.

Aktivita 3.1. Vymedzenie Struktidry rdmca GIS

Vyvinuty tomograficky pristup bol pouZity po¢as meracich kampani, ¢o viedlo k zlepSeniu merani GNSS.
Tento pristup poskytuje nielen vertikdlny integral vodnej pary, ale aj skuto¢ny 4-dimenzionalny model
hustoty vodnej pary (3D + &as). RieSitelsky tim UPJS Kosice spracoval a pripravil najdélezitejsie
meteorologické a hydrometeorologické Udaje z oboch sledovanych oblasti v Niznej Hutke a vo VySnom
Caji na spracovanie a vypracovanie metodiky aplikdcie existujucej infradtruktiry GNSS v priestorovom
a Casovom modelovani atmosférickych véd v oboch sledovanych lokalitdch. Tento pristup bol
koordinovany s partnermi projektu.

Aktivita 3.2. Web implementacia

Bola vyvinuta serverovd platforma pre mobilné aplikdcie. Webovd databdza je postavena na
architekture PostGIS. Platforma je vhodna na hlasenie chyb a umoziiuje prepojenie mobilnej aplikacie
pre terénne mapovanie s desktopovou GIS platformou. V sledovanom obdobi bola databaza
otestovana a bol vykonany test kompatibility.

Aktivita 3.3. Mobilnd aplikacia

V ramci projektu bola vyvinutd mobilnd aplikdcia. TerraMapper je bezplatnd mobilnd GIS aplikacia,
ktorda umoznuje uzivatelovi zbierat geopriestorové data v teréne pomocou mobilného zariadenia. Je
vyvinuty pre operacny systém Android. Aplikacia podporuje vytvaranie novych vektorovych datovych
vrstiev a Upravu atributov pre existujuce datové vrstvy. Aplikdcia podporuje zobrazenie rastrovych
datovych vrstiev, ktoré slizia ako podkladové mapy. Okrem preddefinovanych vrstiev je mozné pridat
aj nové rastrové vrstvy ako podkladovi mapu. Mobilna aplikacia bola vyvinutd najma ako podpora
terénneho mapovania. To umoznuje pripravu dat na mapovanie v desktopovej verzii GIS softvéru a po
prihlaseni sa do externej databazy pristupnej cez internet je mozné data migrovat do mobilnej aplikacie
a vykonavat meranie ¢i Gpravu atributov v teréne.



