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1 Uvod

Predmetn4 stavba (stavebny objekt) , Teoretické tistavy LF UPJS — hlavny stavebny objekt, sekcia L,
IL, IIL, IV. - zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020” je z hladiska protipoziarnej
bezpecnosti navrhnuta tak, aby v pripade poziaru:

a)
b)

<)

d)
e)

zostala na cas urceny technickymi Specifikaciami nosnost a stabilita,

bola umoznena bezpecna evakuacia osob z kazdej horiacej alebo poziarom ohrozenej stavby na
volné priestranstvo alebo do iného poziarom neohrozeného priestoru,

sa zabranilo Sireniu poZiaru a dymu medzi jednotlivymi poziarnymi tisekmi vnutri kazdej
stavby alebo na int1 stavbu,

bol umozneny odvod splodin horenia mimo rieSenych stavieb,

bol umoZneny tucinny a bezpeény zasah hasicskej jednotky pri zdoldvani poziaru a vykonavani
zachrannych prac.

V zmysle § 2 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov (dalej len vyhlaska ¢. 94/2004
Z. z.) projektova dokumentacia stavby z hladiska protipoziarnej bezpecnosti musi predovsetkym
obsahovat:

a)
b)
<)
d)
e)
f)
8
h)

¢lenenie stavby na poziarne tseky,

urcenie poziarneho rizika,

urcenie poziadaviek na konstrukcie stavby,
zabezpecenie evakudcie 0sob a zvierat,
urcenie poziadaviek na tnikové cesty,
urcenie odstupovych vzdialenosti,

urcenie poziarnobezpec¢nostnych opatreni,
urcenie zariadeni na zasah.

2 Podklady pre vypracovanie

suhrnna technicka sprava k passportu stavby z 11/2018,

navrh architektonického rieSenia (technicka sprava, podorysy, rezy, pohlady) z 11/2018,
povodné rieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby ,Teoretické ustavy A I - IV. sekce”
spracované projektantom Karel Kaderavek z 11/1975 (dalej len pdvodné rieSenie protipoziarnej
bezpecnosti stavby),

rieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby ,Vybudovanie a zabezpecenie prevadzky
Specializovanych pracovisk pre realizaciu vedeckého vyskumu a vykonu ostatnych ¢innosti
- MEDIPARK” spracované Specialistom poziarnej ochrany Ing. Jozef Cincula zo dia 13.05.2016
(dalej len riesenie protipoziarnej bezpecnosti stavby ¢. 1),

rieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby ,Stavebné apravy v lekarskej kniznici UPJS Tr.
SNP“ spracované Specialistom poziarnej ochrany Ing. Jozef Cincula zo dna 27.02.2019 (dalej len
rieSenie protipoziarnej bezpec¢nosti stavby €. 2).

3 Predmet a rozsah projektu

Predmetné rieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby je vypracované v stlade s § 9 ods. 3 pism. a)
zakona NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov (dalej len zdkon
¢.314/2001 Z. z.), s § 40b ods. 2 vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich
predpisov (dalej len vyhlaska ¢. 121/2002 Z. z.) a nadv. pravnych prepisov.

Predmetom posuidenia tohto rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby st zmeny v jestvujticej stavbe
,Teoretické ustavy LF UPJS — hlavny stavebny objekt, sekcia L, IL, IIL, IV. - zrealizované zmeny v
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stavbe pocas uzivania do 08/2020“. Ide o zmeny, ktoré boli zrealizované pocas uzivania stavby do
augusta 2020 bez postidenia z hladiska protipoziarnej bezpecnosti.
Stavba bola postavena v 80tych rokoch 20teho storodia, t. j. pred G¢innostou normy STN 73 0834.

V _tomto rieSeni protipoZiarnej bezpecnosti stavby s posudené nasledovné zmeny:

vo vykrese oznacené ako ZMENA ¢. 6 - realizovanie novych priestorov 1.II1.22,
1.111.23,1.1I1.24 a nasledne vytvorenie nového poziarneho useku S3 - N1.6 - ZMENA
STAVBY SKUPINY II podTa ¢l. 2.2.3 STN 73 0834
vo vykrese oznacené ako ZMENA ¢. 7 - realizovanie nového bufetového stanku v miestnosti
¢. LIILO1
* jestvujuci zrealizovany priestor bufetového stanku v komunikacnom priestore
(v miestnosti ¢. 1.I11.01) zabera plochu cca 3 m? nahodné poziarne zatazenie je max.
25 kg.m? a stcinitel horTavych latok pre an je 1. Podorysna plocha poziarneho useku

S§1-S3 - N 01.4/N 2 komunikacného priestoru je cca 2200 m? nahodné poziarne
zatazenie je 5 kg.m a sucinitel horlavych latok pre ax je 0,8. Zapocitanie nahodného
poziarneho zatazenia a sucinitela horl'avych liatok pre an bufetového stanku do
poziarneho tuseku S3 - N 01.4/N 2 ma zanedbatelny vplyv na zvySenie poziarneho
rizika tohto poziarneho useku anema vplyv na zmenu stupna protipoZiarnej
bezpeénosti stavby. Jeho umiestnenie neméa vplyv na zazeniu $irky a predizenie
dizky tnikovej cesty v komunikaénom priestore poziarneho tiseku S3 - N 01.4/N 2.
Z tychto dovod dalsie posudenie z hladiska protipoziarnej bezpecnosti stavby je
bezpredmetné.

vo vykrese oznacené ako ZMENA ¢. 13 - realizovanie nového priestoru na predaj lekarskych

potrieb v komunikacnom priestore (miestnost ¢. P.IV.08) poziarneho tuseku S4 - P 1.5/N 2.5

e jestvujuci priestor na predaj lekarskych potrieb v komunikacnom priestore

(miestnost ¢. P.IV.08) bude zruSeny z dovodu zuiZzenia povodnej Sirky tiinikovej cesty
v komunikacnom priestore.

vo vykrese oznacené ako ZMENA ¢. 14 — umiestnenie skriniek v komunika¢nom priestore

P.IV.01, P.IV.08, P.IV.13, P.IV.14 - ZMENA STAVBY SKUPINY II podTa ¢l. 2.2.3 STN 73 0834

* umiestnenie skriniek v komunikaénom priestore P.IV.01, P.IV.08 bolo prehodnotené

v ramci poziarneho useku S4 - P 1.5/N 2.5 preukazujtc, Ze ich zrealizovanie nema
vplyv na zvySenie poziarneho rizika (urceny I. stupen protipoziarnej bezpecnosti
stavby).
Poziadavky na stavebné konstrukcie tohto poziarneho tiseku sa nemenia a ostavaja
v platnosti podl'a pévodného rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby. Uvedenym
urcenim stupna protipoziarnej bezpecnosti stavby bolo preukazané, Ze umiestnenie
skriniek v komunikacnom priestore (P.IV.01, P.IV.08) nema vplyv na navysenie

poziadaviek na stavebné konstrukcie z hladiska poziarnej odolnosti (p6vodné
poziadavky na poziarnu odolnost poziarnych konstrukcii st vyssie). Nedochddza k
prehodnocovaniu hranice poziarneho useku S4 - P 1.5/N 2.5.

Poziadavky na zabezpecenie stavby vodou na hasenie poziarov sa touto zmenou

nemenia a ostavaja v platnosti podl'a p6vodného rieSenia protipoziarnej bezpeénosti

stavby. Nedochadza k zvicseniu podorysnej plochy tohto poziarneho tseku
(kritérium pre urcenie potreby vody na hasenie poziarov podla STN 92 0400) a
taktiez navySenie poziarneho rizika v tomto poziarnom tseku je bezpredmetné z
hladiska protipoziarnej bezpecnosti.
Prehodnoteny je pocet hasiacich pristrojov a inikové cesty.

* umiestnenie skriniek v komunikaénom priestore P.IV.13 je postdené v ramci
ZMENY ¢. 16A
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umiestnenie skriniek v komunikaénom priestore P.IV.14 je postdené v ramci
ZMENY ¢. 16B

* vo vykrese oznacené ako ZMENA ¢. 15 - realizovanie nového priestoru na kopirovanie
(miestnost ¢. P.IV.30) v komunika¢nom priestore (miestnost ¢. P.IV.01) poziarneho tseku S4
-P1.5/N 2.5 - ZMENA STAVBY SKUPINY II podTa ¢l. 2.2.3 STN 73 0834

v

zrealizovanie nového priestoru na kopirovanie (miestnost ¢ P.IV.30) v
komunika¢nom priestore P.IV.01 bolo prehodnotené v ramci poziarneho useku S4 -
P 1.5/N 2.5 preukazujtc, Ze ich zrealizovanie nema vplyv na zvySenie poziarneho
rizika (urceny I. stupen protipoziarnej bezpecnosti stavby).

Poziadavky na stavebné konstrukcie tohto poziarneho tiseku sa nemenia a ostavaju
v platnosti podl'a pdvodného rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby. Uvedenym
urcenim stupna protipoziarnej bezpecnosti stavby bolo preukazané, ze zrealizovanie
nového priestoru na kopirovanie (miestnost ¢. P.IV.30) v komunikacnom priestore
P.IV.01, nema vplyv na navySenie poziadaviek na stavebné konstrukcie z hl'adiska
poziarnej odolnosti (pévodné poziadavky na poziarnu odolnost poziarnych
konstrukcii st vyssie: ,Poziarne priecky medzi usekmi maji poziarnu odolnost
viacSiu ako 150 minuat, dvere v poziarnych prieckach maja odolnost 60 minut.”).
Nedochadza k prehodnocovaniu hranice poziarneho useku S4 - P 1.5/N 2.5.
Poziadavky na zabezpecenie stavby vodou na hasenie poziarov sa touto zmenou
nemenia a ostdvaju v platnosti podl'a p6vodného rieSenia protipoziarnej bezpecnosti
stavby. Nedochadza k zvdcseniu pddorysnej plochy tohto poziarneho useku
(kritérium pre urcenie potreby vody na hasenie poziarov podla STN 92 0400) a
taktieZ navySenie poziarneho rizika v tomto poziarnom useku je bezpredmetné z
hl'adiska protipoziarnej bezpecnosti.

Prehodnoteny je pocet hasiacich pristrojov.

e vo vykrese oznacené ako ZMENA ¢. 16A - vytvorenie nového poziarneho tseku S4-P 1.8 -
ZMENA STAVBY SKUPINY II podIa ¢l. 2.2.3 STN 73 0834

e vo vykrese oznacené ako ZMENA ¢. 16B — vytvorenie nového poziarneho tseku S4 - P 1.9 -
ZMENA STAVBY SKUPINY II podIa ¢l. 2.2.3 STN 73 0834

¢ vovykrese oznacené ako ZMENA ¢. 26 — zmena tcelu vyuZzitia miestnosti v poziarnom useku
S2-N 3.2 - ZMENA STAVBY SKUPINY I podla ¢l. 2.1.1 v nadv. 2.2.1 na STN 73 0834

v povodnom rieSseni protipoziarnej bezpecnosti stavby boli priestory tohto
poziarneho tuseku vyuzivané pre ucely ,lekarskej bioldgie”. Boli tam miestnosti ako
RTG, laboratoria (fyzikalne, genetické, hematologické, biofyzikalne, chemické,
histologickeé), sklady, knihovinia, administrativne priestory, socidlne priestory,
chladiaren, kompresor, mechanicka dieliia, umyvaren skla, tmava komora). Priestory
tohto poziarneho tuseku budd vyuzivané ako pracovisko "CENTRUM
SIMULATOROVE] A VIRTUALNEJ MEDICINY", kde budd predovsetkym mensie
ucebne, administrativne priestory, socidlne priestory, sklady pristrojov resp.
nahradnych dielov k simulatorom.

* nedochadza k zvySeniu nahodného poziarneho zatazenia p» (pévodna hodnota
laboratdrii, ktoré zaberali vyraznt cast tohto poziarneho tiseku, bola 60 kg.m-
2, aktudlne tam budd predovsetkym ucebne simuladtorovej a virtualnej
mediciny, ktorych hodnota je 25 kg.m2),

* nedochadza kzvySeniu stcinitela a» (pdvodna hodnota laboratorii, ktoré
zaberali vyraznu Cast tohto poziarneho tiseku, bola od 1 do 1,3, aktualne tam
budt predovsetkym ucebne simuldtorovej a virtualnej mediciny, ktorych
hodnota je 0,8 az 0,9),

* nedochadza k zvySeniu poctu 0s6b podla STN 92 0241 (celkovy pévodny pocet
0s0b bol 269, aktudlne je 252),
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* nedochadza k zvySeniu poctu 0s6b s obmedzenou schopnostou pohybu alebo
neschopnych samostatného pohybu,

* nedochddza k dodatonému zatepleniu stavby kontakitnym zateplovacim
systémom,

* nedochadza k zmene doterajsieho technologického stiboru za technologicky
subor vysSej generacie,

* nedochadza k zmene tcelu stavby,

* nedochadza k dodatocnej vymene nehorlavych potrubnych rozvodov za
horlavé systémoveé rozvody.

Toto rieSenie protipoziarnej bezpecnosti stavby je sucastou projektovej dokumentacie zmeny
dokoncenej casti stavby , Teoretické ustavy LF UP]§ - hlavny stavebny objekt, sekcia I., II., III.,
IV. - zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020“.

4 Poziarnotechnicka charakteristika stavby

Posudzovana Casti stavby , Teoretické tstavy LF UPJS — hlavny stavebny objekt, sekcia L., IL., IIL., IV.
— zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020” (sekcia III.) je z hladiska protipoziarnej
bezpecnosti stavby postidend ako nevyrobna 13-podlazna stavba:

¢ 53 podzemnym poziarnym (Gizitkovym) podlazim,

¢ 510 nadzemnymi poziarnymi (tzitkovymi) podlaziami.

Posudzovana Casti stavby , Teoretické ustavy LF UPJS — hlavny stavebny objekt, sekcia L, IL, IIL, IV.
— zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020” (sekcia IV.) je z hladiska protipoziarnej
bezpecnosti stavby postidena ako nevyrobna 4-podlazna stavba:

¢ 52 podzemnym poziarnym (Gizitkovym) podlazim,

* s2nadzemnymi poziarnymi (Gzitkovymi) podlaziami.

VysSie popisané zmeny su posudené v zmysle STN 73 0834 v nadv. STN 73 0802.

4.1 Poziarna vyska stavby (vyska stavby /) a konstrukény celok stavby

Poziarna vyska Casti stavby (vySka Casti stavby /) ,Teoretické astavy LF UPJS — hlavny stavebny
objekt, sekcia L., IL, IIIL., IV. — zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020" (sekcia III.) je
urcend v zmysle ¢l. 3.1.6 STN 73 0802. Stavba ma 3 podzemné a 10 nadzemné poZziarne (tizitkové)
podlazia v zmysle ¢l. 3.1.7 v nadv. na 3.1.8 STN 73 0802. Poziarna vySka stavby (vySka stavby h) je:
* nadzemnej casti stavby hpn = + 33,750 m
* podzemnej casti stavby hpp = + 10,350 m.
Horlavost poziarnych konstrukcii a nosnych stavebnych konstrukcit je:
* nehorlava v zmysle ¢. 5.2.3 STN 73 0802

Poziarna vyska Casti stavby (vy$ka Casti stavby /) ,Teoretické ustavy LF UPJS — hlavny stavebny
objekt, sekcia L., IL, III., IV. — zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020” (sekcia IV.) je
uréend v zmysle ¢l. 3.1.6 STN 73 0802. Stavba ma 2 podzemné a 2 nadzemné poziarne (tizitkové)
podlazia v zmysle ¢l. 3.1.7 v nadv. na 3.1.8 STN 73 0802. Poziarna vySka stavby (vySka stavby h) je:
* nadzemnej casti stavby hpn =+ 4,65 m
* podzemnej casti stavby hpp =+ 6,300 m.
HorTavost poziarnych konstrukcii a nosnych stavebnych konstrukcii je:
* nehorlava v zmysle ¢. 5.2.3 STN 73 0802
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4.2 Rozdelenie objektu (stavby) na poziarne tseky

Stavba , Teoretické ustavy LF UP]é — hlavny stavebny objekt, sekcia L., II., IIL., IV. — zrealizované
zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020” je delena do poziarnych tsekov (vid. vykresova cast
a vypoctova Cast riesenia PBS) v zmysle:
* vzmysle STN 73 0834 v nadv. STN 73 0802 a na dalSie pravne predpisy z oblasti poziarnej
ochrany.

Vo vykresovej Casti rieSenia PBS st vyznacené cervenou farbou novovytvorené poZziarne tseky S3 — N
1.6, S4 - P 1.8, S4 - 1.9 a fialovou farbou jestvujtci poZiarny tisek S4 — P 1.5/N 2.5. Pri poZiarnom tiseku
S4 - P 1.5/N 2.5 nebolo prehodnocovana hranica poZiarneho tseku, ide o jestvujuci poziarny usek, pri
ktorom boli posdené vyssie popisané zmeny.

4.3 Najvacsia dovolena plocha (najvidcsie dovolené rozmery) poziarneho
useku

Najvadsie dovolené rozmery poZiarnych tisekov stavby , Teoretické tistavy LF UPJS — hlavny stavebny
objekt, sekcia L., IL., IIL, IV. - zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020“ s1 stanovené:

* vzmyslecl. 3.3.1 STN 73 0834 v nadv. na ¢l. 5.3.2 pism. aa) v nadv. na 5.3.3 STN 73 0802.
Najvacsie dovolené rozmery poziarnych tisekov a taktieZ ich rozmery poziarnych tisekov st uvedené
vo vypoctovej Casti tohto rieSenia PBS.

Skutocné rozmery poziarnych tsekov st mensie ako ich najvdéSie dovolené rozmery (vid
vypoctova cast).

4.4 Dovoleny pocet podlazi v poziarnom useku

Dovoleny pocet uzitkovych (poziarnych) podlazi v poziarnych tisekoch stavby ,, Teoretické tstavy LF
UPJS - hlavny stavebny objekt, sekcia I., IL, IIL, IV. — zrealizované zmeny v stavbe pocas uZivania
do 08/2020“ je stanoveny v zmysle

e ¢l. 5.3.2 pism. ba) STN 73 0802 a je uvedeny vo vypoctovej Casti tohto riesenia PBS.

Skutocény pocet uzitkovych (poziarnych) podlazi v poziarnych tsekoch je mensi ako dovoleny
pocet uzitkovych (poziarnych) podlazi v poziarnych tsekoch (vid vypoctova cast).

4.5 Poziarne riziko poziarneho aseku

Poziarne riziko poZiarnych tsekov stavby ,Teoretické tistavy LF UPJS — hlavny stavebny objekt,
sekcia L., IL, III,, IV. — zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020” je vyjadrené
vypoctovym poziarnym zatazenim v zmysle ¢l. 4.2.1 STN 73 0802.

Ponechané konstrukcie z horlavych latok, ktoré zmenou stavby stratili funkciu nosnych konstrukcii, sa
zapocitavaju do staleho poZiarneho zataZenia polovi¢nou hodnotou.

Hodnoty nahodného poziarneho zatazenia, staleho poziarneho zatazenia, stcinitel'a horlavych
latok, sucinitela odvetrania asucinitela vplyvu poziarnotechnickych opatreni jednotlivych
miestnosti poziarnych tsekov sit uvedené vo vypoctovej casti tohto rieSenia PBS.

UPOZORNENIE
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V poziarnom tuseku nesmie dojst k prekroceniu stanoveného vypoctového poziarneho
zataZenia!!!

5 Podmienky protipoziarnej bezpecnosti konstrukcii

5.1 Stanovenie stupna protipoziarnej bezpecnosti

Stupen protipoziarnej bezpecénosti novovytvorenych poziarnych tsekov S3 - N 1.6, S4 - P 1.8, 5S4 - 1.9
nevyrobnej stavby ,Teoretické ustavy LF UP]é — hlavny stavebny objekt, sekcia I., IL., IIL., IV. -
zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020” je stanoveny v zmysle

e ¢l.3.22STN 73 0834 v nadv. na ¢l. 5.2.1 STN 73 0802.

Pre jestvujiicu poZiarny tsek S4 — P 1.5/N 2.5 stavby , Teoretické tistavy LF UPJS — hlavny stavebny
objekt, sekcia L, IL., IIL., IV. — zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020” je stanoveny
I. stupen protipoziarnej bezpecnosti len za tcelom preukdzania toho, Ze realizované zmeny v ramci
tohto poziarneho tseku nemaja vplyv z hladiska protipoziarnej bezpecnosti stavby.

Stupen protipoziarnej bezpecnosti poziarnych usekov je uvedeny vo vypoctovej a vykresovej
casti tohto riesenia PBS).

5.2 Stanovenie poziadaviek na konstrukcie stavby

Poziadavky na konstrukcie poZiarnych tisekov nevyrobnej stavby ,Teoretické tstavy LF UPJS —
hlavny stavebny objekt, sekcia I., IL., IIL., IV. — zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do
08/2020“ st1 stanovené v zmysle ¢l. 6.1.1 v nadv. na tab. 12 STN 73 0802.

UPOZORNENIE

Poziarne useky majtice poZiarne deliace alebo nosné konstrukcie z nehorl'avych latok, nemaja byt
podporované konstrukciami zmieSanymi alebo konStrukciami z horlavych latok inych
poziarnych usekov; ak to tak nie je, povazuja sa aj konstrukcie z nehorlavych latok za zmiesané
alebo horlavé.

Poziadavky na konstrukcie stavby z hl'adiska poziarnej odolnosti a druhu konstrukéného prvku
(stupen horlavosti) st stanovené vo vypoctovej a vykresovej casti tohto rieSenia PBS.

VSEOBECNE POZIADAVKY
Poziarna stena

Poziadavky na poziarne steny z hladiska poziarnej odolnosti st1 urcené vo vypoctovej a vykresovej
Casti tohto rieSenia PBS.

Poziarne steny oddel'ujua susedné poziarne tiseky vo vodorovnom smere pripadne susediace objekty;
ich poZziarna odolnost a moZznost pouzitia horlavych alebo nelahko horlavych latok je uréena podla
vyssieho stupna poziarnej bezpecnosti dvoch susediacich poziarnych tsekov (tabulka 12 pol. 1a) az
1c) STN 73 0802) (- vid vykresova cast) --->***45 A*** pri S3 - N 1.6 - III., ***90 A*** pri S4 - P 1.8
-IV., ***60 A*** pri S4 - P 1.9 - IIL., pri poziarnom tseku S4 - P 1.5/N 2.5 poziadavky na poziarnu
odolnost sa nemenia

Poziarne steny sa musia vzdy styka s poziarnym stropom, pripadne s konstrukciou strechy majicou
funkciu poziarneho stropu.

Poziarny strop
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Poziadavky na poziarny strop z hladiska poziarnej odolnosti si1 uréené vo vypoctovej a vykresovej
Casti tohto rieSenia PBS.

Poziarne stropy oddeluji susediace poziarne tseky v zvislom smere; ich poziarna odolnost a
moznost pouzitia horlavych alebo nelahko horlavych latok je urcena podla stupriov poziarnej
bezpecnosti poziarneho tiseku pod poziarnym stropom (tabulka 12 pol. 1a) az 1c) STN 73 0802). (-
vid vykresova cast) --->***45 A*** pri §3 - N 1.6 - IIL., ***90 A*** pri S4 - P 1.8 - IV., ***60 A*** pri
S$4-P 1.9 - III,, pri poziarnom tseku S4 — P 1.5/N 2.5 poziadavky na poziarnu odolnost sa nemenia

Obvodova stena
Poziadavky na obvodovu stenu z hladiska poziarnej odolnosti s uréené vo vypoctovej a vykresovej
Casti tohto rieSenia PBS.
Obvodové steny brania Sireniu poziaru

a) mimo poziarneho useku, na iny objekt,

b) nainy poZiarny tisek samotného objektu.
Ich poziarna odolnost a moznost pouzitia horlavych a nelahko horlavych latok je urcena podla
stupnia poziarnej bezpec¢nosti poziarneho tseku, ktory ohranic¢uja (tabulka 12 pol. 3 STN 73 0802) a
to v zavislosti od ich nosnej funkcie vzhladom na stabilitu objektu alebo jeho casti. (- vid vykresova
cast) ---> ***45 A*** pri S3 - N 1.6 - III., ***60 A*** pri S4 - P 1.8 - IV,, pri poZiarnom tiseku S4 — P
1.5/N 2.5 poziadavky na poziarnu odolnost sa nemenia

Sacastou obvodovych stien st poziarne pasy podla 6.2.4.8 az 6.2.4.10 STN 73 0802. Podla ¢l. 3.4.3
STN 73 0834 sa poziarne pasy neposudzuju.

Poziarna odolnost obvodovych stien je posudena:
a) zvnutornej strany vratane poZziarnej otvorenosti (alebo otvorenosti ploch) a
b) z vonkajSej strany, ak st to obvodové steny v poziarne nebezpecnom priestore (8.2.2)
a poziarne pasy; ---> pri poziarnom tiseku S3 - N 1.6 - III. nie je urcovana, kedze poziarne
nebezpecny priestor susednych poziarnych tsekov sa nemeni

Ak neméd obvodova stena (alebo jej ¢ast napr. okno) poziarnu odolnost alebo obsahuje iné latky ako
urcuje tabulka 12 STN 73 0802, je postidena ako uplne poziarne otvorena plocha alebe-¢éiastocne

.. locka.

Poziarny uzaver otvorov (poZiarne dvere)

Poziadavky na poziarny uzaver z hladiska poziarnej odolnosti si urcené vo vypoctovej a vykresovej
Casti tohto riesenia PBS.

Otvory v poziarnych stenach a poziarnych stropoch musia byt podla ¢l. 6.2.5.1 STN 73 0802 poziarne
uzatvératelné poziarnymi uzavermi podla vyhlaSky MV SR ¢. 478/2008 Z. z. Poziarna odolnost

uzdverov otvorov v poziarnych stendch a v poziarnych stropoch je urcena podla stupmia poZiarnej
bezpecnosti prilahlych poziarnych tsekov podla tabulky 12 pol. 2 STN 73 0802. (- vid' vykresova
cast) --->***EW 60 D1 — C***pri vSetkych poziarnych tisekoch z dévodu zohl'adnenia poziadavky
poévodného rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby na poziarnu odolnost poziarnych uzaverov
medzi poziarnymi tsekmi o hodnote 60 min.

Podla ¢l. 3.4.4 pism. a) STN 73 0834 plati, ze pre drevené dvere s plnymi dvernymi kridlami
s poldrazkou je mozné bez dalsieho preukazovania hodnotit ako poziarny uzaver El alebo Elz,

pri¢om poziarna odolnost v mintitach sa rovna:
d—3

0,8
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kde d je hriibka plného dreva v mm merana v mieste najvacsieho oslabenia.
Pre dosiahnutie poZiarnej odolnosti EI 30 su poZadované dvere o hriibke min. 27 mm !!!

PodTa ¢l. 3.4.4 pism. b) STN 73 0834 plati, Ze pre dvere s jednoplastovymi dvernymi kridlami
z ocelového plechu hribky najmenej 1 mm je mozné bez dalSieho preukazovania hodnotit ako
poziarny uzaver typu EW s poziarnou odolnostou 15 minut.

Prestupy
Poziadavky na prestupy z triedy reakcie na ohen st urcené vo vypoctovej a vykresovej Casti tohto

rieSenia PBS.

Prestupy rozvodov a instaldcii (napr. vodovodov, plynovodov), technologickych zariadeni
a elektrickych rozvodov (kablov, vodi¢ov) poZziarnymi deliacimi konstrukciami musia byt v sulade
s ¢l. 6.2.6.1 STN 730802 utesnené. Latky pouzité na utesnenie mozu mat stupen horl'avosti najviac C1
(podla STN 73 0862); tesniace konstrukcie musia mat poziarnu odolnost zhodnti s poziarnou
odolnostou konstrukcie, ktorou rozvody prestupujii, nepozaduje sa vsak vyssia odolnost ako 60
minut.

Pre prestupy potrubi a technologickych zariadeni plati aj 9.1.1 az 9.1.3 STN 73 0802.

Prestupy vzduchotechnickych zariadeni musia vyhovovat STN 73 0872.

Otvory na technologické zariadenia v poziarnych stropoch a stenach musia mat poziarne uzavery
obmedzujice Sirenie tepla (uzdvery EW); tieto uzavery modzu byt nahradené inymi poZziarno
bezpetnostnymi zariadeniami s experimentdlne alebo vypoctovo preukdzanou ucinnostou
ekvivalentnou poziadavkam uvedenym v tabulke 12 pol. 2 STN 73 0802.

Nosné konstrukcie
Poziadavky na nosné konstrukcie zhladiska poziarnej odolnosti st urcéené vo vypoctovej

a vykresovej casti tohto rieSenia PBS.

Nosné konstrukcie vnutri poziarneho tiseku, ktoré zabezpecuju stabilitu objektu alebo jeho casti
(napr. nosné steny, stipy, stropy, prievlaky, tramy, vizniky, stropné dosky) a konstrukcie nestice
poziarne deliace konstrukcie poziarnych usekov sa v priebehu predpokladaného casu poziaru
nesmu porusit a stratit inosnost alebo stabilitu; ich poziarna odolnost je urcena podla stupna
poziarnej bezpecnosti poziarneho tiseku, v ktorom st umiestnené podla tabulky 12 pol. 5 STN 73
0802. (- vid' vykresova cast) ---> ***45 A*** pri S3 - N 1.6 - III., ***90 A*** pri S4 - P 1.8 - IV., ***60
A*** pri S4 - P 1.9 - IIL., pri poziarnom tseku S4 - P 1.5/N 2.5 poziadavky na poziarnu odolnost sa
nemenia

Nenosné konstrukcie

Poziarna odolnost nenosnych stavebnych konstrukcii vnttri poziarneho tseku (priecok, podhladov
a pod.), ktoré nemajui poziarne deliacu funkciu nebola urc¢ovand; odportca sa iba stupen horlavosti
pouzitych latok, v tabulke 12 polozka 8 STN 73 0802, a to podla stupnia poZziarnej bezpecnosti
poziarneho tiseku, v ktorom st tieto konstrukcie umiestnené. (- vid' vykresova cast)

--->***pre I. az III. stupen protipoziarnej bezpecnosti podla tabul'ky 12 polozka 8 STN 73 0802 nie
je urcena poziadavka na stupen horlavosti pouzitych latok, pre IV. stupen je poziadavka C2***
V konstrukcidch striech a podhladov stropov sa nesmt pouzit latky, ktoré pri poziari (pri poziarnej
skaske podla STN 73 0865) ako horiace odkvapkavaju.

Pri posudzovani latok, ktoré ako horiace odkvapkavaju sa prihliada aj k latkam pouzitym na
osvetlovacie telesa, ak plocha tychto telies (ich pddorysny priemet) je vacsi ako 30 % podlahovej
plochy. (- pédorysny priemet nebude vacsi ako 30 % podlahovej plochy)

Vzduchotechnické zariadenie
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Ochranu stavieb proti Sireniu poziaru vzduchotechnickym zariadenim urcuje technicka norma STN
73 0872. Poziadavky na poziarnu odolnost a druh konstrukéného prvku protipoziarnych klapiek
a chranenych vzduchotechnickych potrubi st stanovené vo vypoctovej a vykresovej casti tohto
rieSenia PBS.

6 Postdenie unikovych ciest

Unikové cesty musia umoznit bezpe¢nt a véasnt evakuaciu véetkych oséb z poZiarom ohrozeného
objektu alebo jeho casti na volné priestranstvo a pristup hasi¢skych jednotiek do priestorov
zasiahnutych poziarom. Unikové cesty stavby , Teoretické tistavy LF UPJS — hlavny stavebny objekt,
sekcia L., I, IIL, IV. - zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020” boli posudené v sulade
s ¢l. 3.5 STN 73 0834 v nadv. na kap. 7 STN 73 0802.

6.1 Stanovenie poctu 0sob v stavbe

Pocet evakuovanych osob pre stavbu , Teoretické tistavy LF UPJS — hlavny stavebny objekt, sekcia I.,
IL, IIL, IV. — zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020“ je stanoveny v stlade s STN 92
0241 (vid priloha ¢. 5).

6.2 RieSenie unikovych ciest a evakuacie o0sob azvierat (dimenzovanie
poétu, irok a dizok énikovych ciest, dispozi¢né rieSenie, vyhotovenie,
vybavenie a vetranie chranenych unikovych ciest, preukazanie moznosti
evakudacie 0sob a zvierat)

Unikové cesty st prehodnotené vo vypoctovej casti tohto riesenia PBS a vyznacené vo vykresovej
casti.

VSEOBECNE POZIADAVKY NA UNIKOVE CESTY

Nechranena unikova cesta je v zmysle ¢l. 7.1.2.1 STN 73 0802 kazdy trvale volny komunikacny
priestor smerujuci k vychodu na voIné priestranstvo alebo do chranenej tinikovej cesty. Nechranené
unikové cesty nemusia byt od ostatnych priestorov v objekte poZiarne oddelené stavebnymi
konstrukciami. Za nechranenti inikovu cestu sa taktiez povazuju vonkajsie komunikacie (pavlace,
balkény, schodisko)ktoré nie st od vnutornych priestorov poziarne oddelené. ---> nechranené
unikové cesty st vyznacené vo vykresovej casti a rieSené vo vypoctovej casti rieSenia PBS

Z kazdého miesta poziarneho useku, pripadne objektu, musia by dosiahnutelné najmenej dve
samostatné unikové cesty veduce roznym smerom z poziarneho uiseku na vol'né priestranstvo.

Dizka nechréanenej tinikovej cesty v zmysle ¢l.7.2.2.2 STN 73 0802 je merana v osi cesty po skutoénej
trase tiniku od najvzdialenejsieho miesta poziarneho tiseku k osi vychodu (spravidla dveri) na volné
priestranstvo alebo do chranenej tinikovej cesty. Moze prechadza susednymi poZziarnymi tisekmi a
diZka cesty sa potom meria vratane cesty susednym poZiarnym tisekom. Medzna diZka nechranenej
unikovej cesty je uréena podla tabulky 16 STN 73 0802. ---> dizka tnikovej cesty a medzna dizka
unikovej cesty je stanovena v prilohe ¢. 1

V miestnosti alebo funkcéne ucelenej skupine miestnosti (napr. bytu, laboratéria, hygienického
prislusenstva), uréenych najviac pre 40 osdb, s podlahovou plochou najviac 100 m? a s najvacésou
vnutornou vzdialenostou k vychodu z tejto miestnosti alebo skupiny miestnosti do 15 m, sa dizka
nechranenej unikovej cesty je merana od osi vychodu (spravidla dveri) z tejto miestnosti alebo
skupiny miestnosti. ---> oznacenie dvier vo vykresovej casti riesenia PBS zelenym symbolom ,,x*
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Sirky tinikovych ciest

Sirky tnikovych ciest musia umoztiovat bezpeént evakudciu véetkych osdb z miestnosti,
z poziarneho tseku a z objektu.

Zakladnou jednotkou sirky tinikovych ciest je inikovy pruh s priechodnou sirkou 55 cm (meria sa
podla STN 73 4130).

---> najmensia $irka anikovej cesty v poziarnom tiseku S4 — P 1.8 je 2 UP, t. j. 110 mm, a pri S3 - N
1.6 aS4-P 1.9 je 1 UP, t.j. 550 mm,

Pocet evakuovanych oséb v jednom tinikovom pruhu na nechranenej tinikovej ceste je stanoveny
podIa tabulky 17 STN 73 0802 podla hodnét stcinitela a posudzovaného poziarneho uiseku.

Dvere na unikovych cestach
Dvere, ktorymi prechadza tnikova cesta musia umoznovat Iahky a rychly priechod, zabranovat
zachytenie odevu a pod. a svojim zabezpecenim nesmu brani evakudcii unikajicich os6b ani zasahu

hasic¢skych jednotiek; musia sa otvdra v smere tniku, s vynimkou dveri z miestnosti alebo funkéne
ucelenej skupiny miestnosti (napr. bytu), pri ktorych tinikova cesta zac¢ina v zmysle 7.2.2.2 a 7.2.2.6
STN 73 0802 a s vynimkou vychodovych dveri na volné priestranstvo, do pasazi a pod., ak nimi
neprechadza viac ako 200 evakuovanych osob.

---> dvere sa otvaraju v smere uniku (pri dverach z miestnosti ¢. P.IV.14 do poziarneho tiseku S4 -
P 1.5/N 2.5 je potrebné uskutoc¢nit ich zmenu smeru otvarania)

Za otvarateIné v smere uniku sa povazuju taktiez dvere kyvavé a vodorovne posuvné (do stran)
mimo unikovej cesty. Dvere, ktorymi prechadza tnikova cesta, musia byt otvaratelné otacanim
kridiel v postrannych zavesoch alebo capoch, pripadne vodorovne posuvné. Inak otvaratelné a
uzavery otvorov (napr. zvisle posuvné, vyklapacie, zvinovacie, noznicové a pod.) mézu byt do
unikovej kapacity zapocitané len v prevadzkach s vymedzenym prevadzkovym ¢asom, ak st pocas
prevadzkového casu trvale otvorené a ak vedie z daného priestoru dalsia tinikova cesta.

Podlaha na obidvoch strandch dveri, ktorymi prechadza tinikova cesta, musi byt do vzdialenosti
Sirky dverného kridla na rovnakej vyskovej trovni.

Dvere, ktorymi prechadza tinikova cesta nesmt mat prahy s vynimkou dvier z miestnosti alebo
funkcne ucelenej skupiny miestnosti (napr. bytu), pri ktorych tnikova cesta zacina v zmysle 7.2.2.2
a7.22.6 STN 73 0802.

Dverné kridla zapocitané do Sirky tinikovej cesty, ak st pri beznej prevadzke zaistené, musia ma na
strane dveri v smere uniku umiestneny uzaver, ktory umoznuje lahké a rychle otvorenie kridla (napr.
pakovy uzaver s rukovitou najviac 120 cm nad podlahou, otvarany pohybom zhora dole alebo
vodorovne v smere uniku).

Kridla vybavené zastrékami a obrtlikmi sa do Sirky tnikovej cesty nezapocitavaju.

Odportca sa, aby dvere v bo¢nych stenach unikovej cesty, ktoré sa otvaraju do unikovej cesty sa
otvarali v smere tiniku na tejto ceste (pohyb dverného kridla pri otvarani ma by stthlasny so smerom
pohybu 0s6b na tnikovej ceste). Otvorené kridlo tychto dveri nesmie brani pohybu na tnikovej ceste
a najma nesmie zuzovat jej zapocitateInt priechodnu Sirku. Odportca sa otvara tieto dvere o 180°,
a to najma tam, kde sa po tinikovej ceste pohybuje vacsi pocet osob.

Ak sa dvere pouzivaju na tnik v obidvoch smeroch odportca sa, aby smer otvarania bol sthlasny so
smerom uniku vacsieho poctu unikajtcich osob.

Osvetlenie unikovych ciest
Unikové cesty musia by dostato¢ne osvetlené dennym alebo umelym svetlom najmenej pocas
prevadzkového casu v objekte.
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Nechranené unikové cesty musia mat elektrické osvetlenie vSade, kde je v objekte bezna
elektroinStalacia na osvetlenie.
---> nechranené unikové cesty budu osvetlené umelym svetlom

Oznacenie unikovych ciest

V obédianskych a priemyslovych budovach alebo prevadzkach musi by zretelne oznaceny smer tniku
vsade, kde vychod do volna nie je priamo viditelny.

Oznacenie sa vyhotovuje podla NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného
a zdravotného oznacenia pri praci v zneni neskorsich predpisov.

Ak sa tinikové cesty pouzivaju tieZ pre dopravné voziky a pod., musia by na ich podlahe vyznacené
(napr. pruhmi typu zebra) predpisané tinikové cesty, na ktorych plati zdkaz odstavenia vozikov,
latok a pod.

Posudzované priestory sa mézu vyuzivat len na acely, ktoré st vymedzené v tomto rieseni PBS
alebo na ucely podobné najmi z hladiska poctu 0s6b a poziarneho zatazenia.
V priestoroch nesmie dojst k prekroceniu poctu os6b stanovenym v tomto rieSeni PBS.

7 Postdenie odstupovych vzdialenosti

7.1 Porovnanie poziarne nebezpecnych priestorov navrhovanych stavieb a
existujucich stavieb

PoZiarne nebezpeény priestor okolo stavby , Teoretické tistavy LF UPJS — hlavny stavebny objekt,

sekcia I, I, III., IV. — zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020” pri poziarnom tseku

S3 - N 1.6, S4 - P 1.5/N 2.5 nie je urcovany v stlade s ¢l. 3.6.1 STN 73 034. Pri poziarnom tseku S4 — P
1.8 a S4 - P 1.9 nie st obvodové steny s poZiarne otvorenymi plochami.

Odstupové vzdialenosti od poziarnych tsekov st urcené vo vypoctovej casti a vymedzené vo
vykresovej casti tohto rieSenia PBS.

7.2 Umiestnenie stavby v poziarne nebezpecnom priestore inej stavby,
poziarne nebezpecny priestor susedného poziarneho useku
Umiestnenie stavby , Teoretické tistavy LF UPJS — hlavny stavebny objekt, sekcia L., IL, IIL, IV. -

zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020” vzhladom na situovanie voci inej stavbe sa
nement.

8 Vybavenie stavby poziarnotechnickymi zariadeniami

8.1 Elektricka poziarna signalizacia

8.1.1 Urcenie vSetkych priestorov strazenych signalizaciou a umiestnenie tustredne signalizacie

V zmysle ¢l. 10.4.1 STN 73 0802 poZiadavky na vybavenie stavby , Teoretické astavy LF UPJS — hlavny
stavebny objekt, sekcia I., II., IIL, IV. - zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020”
elektrickou poziarnou signalizaciou st nasledovné:

S3 - N 1.6, S4 - P 1.5/N 2.5 nie je urcovany v sulade s ¢l. 3.6.1 STN 73 034. Pri poziarnom tseku S4 — P
1.8a S4-P1.9
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* S3-N 1.6 - nemusi byt EPS
* S4-P1.8-nemusi byt EPS
* S4-P1.9-nemusi byt EPS
* S4-P1.5/N 2.5 - nemusi byt EPS

8.2 Domaci rozhlas/hlasova signalizacia poziaru

8.2.1 Urcenie vSetkych priestorov vybavenych hlasovou signalizaciou poziaru a umiestnenie
ustredne

V zmysle ¢l. 7.3.5.1 STN 73 0802 poZiarne tseky stavba , Teoretické tistavy LE UPJS — hlavny stavebny
objekt, sekcia I, IL., IIL., IV. — zrealizované zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020” nemusia byt
vybavené domacim rozhlasom.

8.3 Stabilné hasiace zariadenie

Nie je poziadavka na navrh stabilného hasiaceho zariadenia.

8.4 Zariadenie na odvod tepla a splodin horenia (ZOTaSH) pri poziari

Nie je poziadavka na navrh zariadenia na odvod tepla a splodin horenia.

8.5 Iné zariadenia

Nie st1.

8.6 Prenosné hasiace pristroje

Pre stavbu , Teoretické tistavy LF UPJS — hlavny stavebny objekt, sekcia I, IL., IIL, IV. - zrealizované
zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020” je ndvrh prenosnych hasiacich pristrojov uvedeny vo
vypoctovej Casti tohto rieSenia PBS. Pocet hasiacich pristrojov a ich druh je navrhnuty podla technickej
normy STN 92 0202-1.

Rozmiestenie prenosnych hasiacich pristrojov je zrejmeé z vykresovej Casti tohto riesenia PBS.

9 Zabezpecenie stavieb vodou na hasenie poziarov

9.1 Urcenie mnozstva potreby poziarnej vody

Stavba , Teoretické ustavy LF UP]§ — hlavny stavebny objekt, sekcia L., II., IIL., IV. — zrealizované
zmeny v stavbe pocas uzivania do 08/2020” je v zmysle ¢l. 10.3.1 STN 73 0802 v nadv. STN 92 0400
zabezpecena vodou na hasenie poziarov.

Mnozstvo potreby poziarnej vody je uvedeny vo vypoctovej Casti tohto rieSenia PBS. Vyssie
popisanymi zmenami, ktoré st predmetom spracovania tohto riesenia nedoslo k navyseniu potreby
vody.

PoZiadavky pévodného rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti stavby

Poziadavky povodnych poziarnych tusekov ostdvaja v platnosti podla pdévodného rieSenia
protipoziarnej bezpecnosti stavby, ktoré st nasledovné:

Stavba je zasobovana vodou z dvoch tlakovych pasiem. Kazdé tlakové pasmo je na pripojke

dimenzie 200. Dimenzovanie pripojok zodpovedalo potrebe poziarnej vody pre vnutorné hydranty
15 1/s a vonkajsej potrebe rovnako 15 1/s. V objekte sti rozmiestnenie nastenné poziarne hydranty
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s kompletnou vyzbrojou C52. Napojenie hydrantov na tlakové pasma bolo volené tak, aby bol
zabezpeceny minimalny pretlak 2,5 atp. Sttpacie potrubie ma priemer 3"".

Okrem hydrantov st v schodiskovych priestoroch instalované suchovody 3" a shrdlom 2.
V spodnej casti budovy st vyustené do fasddy a opatrené armaturou pre pripojenie hasicskej

techniky spojkou B75, ktord je umiestnend vo vyklenkoch cca 1 m nad terénom.

9.2 Urcenie sposobu zabezpecenia stavby vodou

Vyssie popisanymi zmenami, ktoré st predmetom spracovania tohto rieSenia, nedoslo k zmene
sposobu zabezpecdenia vodou na hasenie poziarov.

9.3 Urcenie typu hadicového zariadenia a odberného miesta

9.3.1 Vonkajsi vodovod a odberné miesta

Vyssie popisanou zmenou, ktora je predmetom spracovania tohto rieSenia, nedoslo k zmene
poziadavky na vonkajsi vodovod a odberné miesto.

9.3.2  Vnutorny poziarny vodovod a odborné miesta

V stavbe pre poziarny usek S4 — P 1.8 je potrebné doplnit nastenny hydrant HN 33/30 s tvarovo stalou
hadicou v stilade s § 12 ods. 3 vyhlasky MV SR €. 699/2004 Z. z. o zabezpecdeni stavieb vodou na hasenie
poziarov. Navrhnuty nastenny hydrant HN 33/30 s tvarovo stalou hadicou s menovitou svetlostou 33
mm, s minimalnym priemerom hubice alebo ekvivalentnym priemerom 12 mm a s minimalnym
prietokom Q =90 L.min-! pri tlaku 0,2 MPa

9.4 Vseobecne poziadavky v zmysle vyhlasky ¢. 699/2004 Z. z..

Vnutorny poziarny vodovod musi byt navrhnuty tak, aby aj na najnepriaznivejsie poloZenom vytoku
hadicového zariadenia bol najmensi hydrodynamicky pretlak 0,2 MPa pri zabezpeceni prietoku
podla § 11 ods. 3 vyhlasky MV SR ¢. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZziarov;
privodné potrubie a rozvodné potrubie sa dimenzuje podla potreby vody na hasenie poZziarov.

Pre zavodneny vnutorny poziarny vodovod podla § 11 ods. 3 a 4 vyhlasky MV SR ¢. 699/2004 Z. z. o
zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov sa pozaduje najmensi hydrodynamicky pretlak 0,4
MPa.

Ak sa na zvySenie tlaku vody pouziva Cerpacie zariadenie, uvedie sa do cinnosti okamzite a jeho
nepretrzita prevadzka bude zabezpecend najmenej po dobu 30 minut.

Ak je skrina pre hadicové zariadenia uzamknuta, musi byt vybavend zariadenim na otvaranie
v pripade nudze.

Hadicové zariadenia sa rozmiestnuju tak, aby v kazdom mieste poziarneho tiseku, v ktorom sa
predpoklada hasenie, bolo mozné hasit najmenej jednym pradom vody.

Najodlahlejsie miesto poziarneho tiseku méze byt od hadicového zariadenia vzdialené najviac

a) 20 m pre nastenné hydranty s plochou hadicou,

b) 30 m pre hadicové navijaky s tvarovo stalou hadicou.

Hadicové zariadenia sa umiestiiuju tak, aby uzatvaracia armattra alebo uzatvaraci ventil bol najviac
vo vyske 1,3 m nad podlahou a aby bol k nim umozneny I'ahky pristup a nezuzovali trvale volny
komunikacny priestor.

Hadicové zariadenia musia byt chranené proti zamrznutiu.
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V poZziarnych uisekoch so zaskolenou obsluhou, ktoré nie st chranené proti zamrznutiu, sa mézu
nastenné hydranty osadit na nezavodnené vodovodné potrubie.
Uzaver privodu vody do nezavodneného potrubia must:

a) byt vzdy umiestneny do vzdialenosti 30 m v smere tniku;

b) byt vidy umiesteny v priestore chranenom proti zamrznutiu;

c) byt I'ahko pristupny z tnikovej cesty;

d) byt oznaceny pri kazdom hadicovom zariadeni a

e) mat vypustacie zariadenie v najnizsom mieste nezavodneného vodovodného potrubia.

Hadicovy navijak, skriia hadicového navijaka alebo skrifia nastenného hydrantu musia byt
oznacené znackou podla osobitného predpisu.
Farba hadicovych ulozeni a diskov navijaka musi byt cervena.
Oznacenie hadicového navijaka a nastenného hydrantu obsahuje:

a) ndazov alebo obchodné oznacenie vyrobcu alebo dodavatela,

b) dislo technickej normy,

c) rok vyroby,

d) najvacsi pracovny tlak v MPa,

e) dizku a svetlost hadice,

f) svetlost otvoru hubice.
Hadicové zariadenia musia byt vybavené ndvodom na pouzitie, ktory je pripevneny na navijaku,
skrini alebo v ich blizkosti.

Kontrolu zariadeni na dodavku vody na hasenie poziarov po ich odovzdani do uzivania vykonava
pravnickd osoba alebo podnikajiica fyzickd osoba najmenej raz za 12 mesiacov, ak vyrobca
jednotlivych casti zariadeni neurci kratsiu lehotu. Kontrola sa vykonava v rozsahu:

* funkcénost odbernych miest, uzatvaracich a pripajacich armatar a uzatvaracich ventilov,

hadic a hadicovych navijakov,

*  volny pristup k zdrojom vody, odbernym miestam a hadicovym zariadeniam,

* vybavenost hadicovych zariadeni predpisanou vyzbrojou,

* prevadzkové parametre odbernych miest a hadicovych zariadeni,

* oznacovanie vonkajsich odbernych miest a hadicovych zariadeni,

» pohotovost Cerpacich zariadeni a ich prislusenstva,

* mnozstvo vody v nadrzi,

10 Zariadenia na protipoziarny zasah

10.1 Pristupové komunikacie

Vyssie popisané zmeny, ktoré si predmetom spracovania tohto rieSenia protipoziarnej bezpecnosti,
nemaju vplyv na potrebu prehodnotenia.

10.2 Nastupné plochy

VysSie popisané zmeny, ktoré si predmetom spracovania tohto rieSenia protipoziarnej bezpecnosti,
nemaju vplyv na potrebu prehodnotenia.
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10.3 Zasahové cesty

10.3.1 Vnutorné zasahové cesty

VysSie popisané zmeny, ktoré si predmetom spracovania tohto rieSenia protipoziarnej bezpecnosti,
nemaju vplyv na potrebu prehodnotenia.

10.3.2 Vonkajsie zasahové cesty

Vyssie popisané zmeny, ktoré su predmetom spracovania tohto rieSenia protipoziarnej bezpecnosti,
nemaju vplyv na potrebu prehodnotenia.

11 RieSenie vykurovanie a vetrania

12 Vykurovanie

Vyssie popisané zmeny, ktoré su predmetom spracovania tohto riesenia protipoziarnej bezpecnosti,
nemaju vplyv na potrebu prehodnotenia.

12.1 Vzduchotechnika

Prestupy rozvodov vzduchotechnického zariadenia poZiarne deliacimi konstrukciami je potrebné riesit
zo strany projektanta VZT v stlade s § 47b vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z. v nadv. na STN 73 0872.

V mieste prestupu vzduchotechnického zariadenia (potrubia, popripade inych dielov alebo prvkov)
poziarne deliace konstrukcie musia byt poziarne deliacej konstrukcii osadena poziarna klapka okrem
pripadov, ked:

a) prierez potrubia (popripade dielov, prvkov) je mensi ako 0,04 m? pokial poziarne deliacou
konstrukciou prestupuje viac takych potrubi, , musia byt ich vzajomna vzdialenost vicsia ako
0,5 m (merané medzi vonkajsim licom potrubia),

b) potrubie (popripade diel, prvok) v posudzovanom poZiarnom tseku je v celej dizke chranené
aje chranené aj v mieste prestupu poziarne deliacou konstrukciou, pokial tato ochranu
neposkytuje sama poziarne deliaca konstrukcia.

Dalsie poZiadavky st stanovené v STN 73 0872.

13 Poziadavky na elektroinstalaciu stavby

Elektroinstalacia musi vyhotovena z kablov, ktorych vlastnosti zodpovedajii poziadavkam STN 92 0203
(vid elektrocast).

Elektrickd inStalacia a elektrické zariadenia musia byt pravidelne kontrolované a prevadzkované podla
§ 8,89, §11, § 13 a § 16 vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.
508/2009 Z. z, ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuja
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich
predpisov.

Ochrana proti nebezpecnému dotyku musi byt vyhotovena podl'a STN 33 2000-4-41 a to na strane NN.
Na strane VN ochrana os6b v pripade dotyku nezivych ¢asti je zemnenim, pred dotykom Zivych casti
je krytmi a izolaciou, pred atmosferickou elektrinou podfa STN EN 62 305-1 az 4 bleskozvodmi (pri
aktivnych bleskozvodoch podla STN 34 1391) a pred u¢inkami statickej elektriny podla STN 33 2030
a STN 33 2031.
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ElektroinsStaldcia je rieSend vsamostatnej profesii projektovej dokumentacii stavby -
ELEKTROINSTALACIA.
13.1 Vedenie elektroinstalacie na horlavych podkladoch

Rozvody elektroinstalacie nebudud vedené na horlavych podkladoch.

13.2 Opatrenia proti u¢inkom statickej elektriny a atmosférickej elektriny
Opatrenia proti u¢inkom statickej elektriny a atmosférickej elektriny st rieSene v samostatnej profesii

projektovej dokumentécii stavby — ELEKTROINSTALACIA.

13.3 Urcenie poziadaviek na vlastnosti kablovych rozvodov na urcené
poziarne useky

Nie st poziadavky.

13.4 Urcenie poziadaviek na zariadenia na trvala dodavku elektrickej
energie pri poZiari

Nie st realizované zariadenia s trvalou dodavkou elektrickej energie.

14 Posudenie dokladov o vhodnosti pouzitia stavebnych vyrobkov

Vlastnosti stavebnych vyrobkov musia byt zdokladované v stlade so zakonom NR SR ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

15 Zaver

Akékolvek zmeny uskutocnené v predmetnej stavbe alebo zmeny oproti predlozenym podkladom,
ktoré sluzili pre spracovanie tohto riesenia PBS, je potrebné opatovne prekonzultovat so spracovatelom
tohto rieSenia PBS resp. so Specialistom poZiarnej ochrany.

16 Zoznam pouzitych pravnych predpisov

» zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov

* vyhlaska MV SR ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii zneni neskorsich predpisov

* vyhlaska MV SR ¢. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov

* vyhlaska MV SR ¢. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju vlastnosti, podmienky prevadzkovania a
zabezpecenie pravidelnej kontroly prenosnych hasiacich pristrojov a pojazdnych hasiacich

pristrojov
STN 92 0111 Poziarne zariadenia. Grafické znacky pre vykresy poziarnej ochrany.
Specifikécia
STN 73 0802 Poziarna bezpecnost stavieb. Spolo¢né ustanovenia
STN 73 0834 Poziarna bezpecnost stavieb. Zmeny stavieb
STN 92 0202-1 Poziarna bezpecnost stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi
STN 92 0241 Poziarna bezpecnost stavieb. Obsadenie stavieb osobami
STN 92 0400 Poziarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poZziarov

a dalSie pravne predpisy protipoziarneho zabezpecenia stavieb.
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17 Prilohy

Priloha ¢. 1 - vypoctova cast

Priloha ¢. 2 - vykres PBS (podorys 1. NP pre III. sekciu, podorys 3. NP pre II. sekciu, pddorys PRIZEMIE
pre IV. sekciu)

Priloha ¢. 4 — legenda znaciek poziarnej ochrany

Priloha ¢. 5 — pocet evakuovanych os6b

Kosice, 27.9. 2020 Ing. Jozef Cincula

Specialista PO
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